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2. TERVEZOI NYILATKOZAT

Az 1993. évi XCIII. szamu térvény (MvT) 19 § (2) bekezdés, 1996. XXXI. szamu térvény 21.
§. (3) bekezdése, 191/2009.(1X.15.) szamu Kormany rendelet 9 § (5) bekezdése alapjan
kijelentem, hogy

- megbizo: BAUCOMPLAN KFT.
1096 Budapest, Thaly Kalman u. 10.
Képvisel6je: Bozoki Judit

-megbizas targya: 1067 Budapest VI. E6tvds utca 7.
Foldszint és félemelet atalakitas

-beruhazo: Allambiztonsagi Szolgalatok Torténeti Levéltara
1067 Budapest Ebtvos utca 7.

-tervfejezet: Epiletvillamossagi kiviteli terv
-ingatlan védettsége: ingatlan miemléki védettséggel rendelkezik

az altalanos érvényl hatdsagi eléirasoknak - ezen belll a tlizrendészeti kbvetelményeknek,
a hatalyos munkavédelmi jogszabalyoknak, a vonatkozé magyar szabvanyoknak és
rendeleteknek, igy kulénésen az 1997. évi LXXVII. torvény 31.§ (1)-(2) és (4)
bekezdésében meghatarozott kovetelményeknek, valamint a 253/1997. (XII. 20.) Kormany
rendeletnek (az orszagos telepiilésrendezési és épitési kdvetelmények (OTEK))
megfeleléen késziltek, azoktdl valé eltérés nem valt szilkségessé és az engedélyezési
eljaras alatt 1év6 épitési engedéllyel 6sszhangban van, amennyiben az épitési engedély
ettdl eltérd elbirasokat tartalmaz azokat a terveken at kell vezetni. A dokumentacio a
biztonsagi és egészségvédelmi koordinator kozremikodésével készilt, a betervezett
termékek rendelkeznek a sziikséges megfelel6ségi igazolassal.

Budapest, 2017. november
( Er%—

[ | i
f\szJULIETTA

okleveles villamosmérnok
kam. eng. szam: V 01 — 3564
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3. IRATESRAJZJEGYZEK

V-01.0
V-02.0
V-03.0
V-04.0
V-05.0

Foldszint - alaprajz

Félemelet - alaprajz

Tetd - alaprajz

2N2 eloszto fogyasztoi - tablazat

3N1 eloszto fogyasztoi - tablazat

Arazatlan koltségvetés kiiras

1:50
1:50
1:50
1lap
1lap

4 lap
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4. MUSZAKI LEIiRAS

3.1. Tervezés alapadatai

A tervdokumentacié a targyi létesitmény Kiviteli terveihez készitett milszaki leirast
tartalmazza. Az épulet terve a szolgaltatott épitész alaprajzok, metszetek, illetve helyszini
bejaras soran rogzitett adatok alapjan készlilt.

3.2. Létesitmény adatai

Az EOtvos utca 7. szam alatti, 6 szintes (pince, foldszint, félemelet és |.- Il emelet) —
miemlék épuletben, iratanyagok tarolasaval és feldolgozasaval kapcsolatos
tevékenységet folytatnak.

A féldszinten filmraktar a félemeleten az irodak helyén irattaroldk lesznek kialakitva.

3.3. Energiaigény és ellatasa

A foéldszinten és a félemeleten is irodak voltak a filmraktar és az irattar helyén kertil
kialakitasra. A terlleteken vilagitasi, biztonsagi vilagitasi és dugaszol6 aljzat halézatok
lesznek kiépitve.

A terilet ellatasa a meglévd terlleti installaciés eloszté berendezésbdl megoldhato, az
irodak installaciés aramkdreinek visszabontasaval sok aramkor felszabadul.

3.3.1. Afogyasztasi helyre igényelt teljesitmény
A létesitmény jelenlegi beépitett teljesitménye: 210 kW,

= egyidejd teljesitménye: kb. 150 kW,
= els6 aramszolgaltatoi védelem:  3x250A

Az atalakitas tobblet energia igénye: kb. 15 kW,
= lrattarak installacio: 4 kW
o |rattar klima: 17 kKW,

= Félemeleti irattar kialakitds: nem jar tobblet energia igénnyel, mivel az irodak
elbontasra kerulnek.

= Filmraktar installacio: 1 kW

o Filmraktar klima: 3,3 kW,

= Filmraktar kialakitas: nem jar tébblet energia igénnyel, mivel az irodak
elbontasra kerilnek.

Az atalakitas nem jar tobblet energia igénnyel.

Névleges feszlltseg: 3x400/230V, 50Hz
Erintésvédelem: Nullazas — TN-C-S

Az épulet meglévé 0,4 kV — os haz féelosztd berendezése:
= A létesitmény f6eloszté berendezése a porta mogotti helyiségben talalhato.
= A fbelosztéban kiemelt és normal Gzemi elosztd rész van kialakitva.
= A kiemelt fogyasztok ellatasa, fékapcsolé elbttrél taplalt elosztd részen keresztil
torténik.

KIPTERV TMT Kift.
1089. Budapest, EIndk utca 1. Tel: 06-1/459-9050, fax: 06-1/459-9055
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= A 0,4 kV - os féelosztdé berendezés tartalmazza az épulet tlizvédelmi
fékapcsolojat, a leagazasok zarlat — és tularamvédelmét.

= A fbeloszto berendezés sorolhatd mez6kbél allé, modularis, maszkos kivitel(.

= A berendezés rézsinezéssel készllt, a zarlati szilardsagnak megfelel$
kialakitassal.

Talaram - és zarlatvédelem céljara kismegszakitokat, miikddtetésre az elosztordl
kapcsolét, tavmikodtetésre magneskapcsolot alkalmazunk.

A motorikus fogyasztdkat motorvédelemmel, a fogyaszté elé féaramkori tiltokapcsoloval
kell szerelni.

A létesitmény tlizvédelmi fékapcsolodja a féelosztd betaplalasi megszakitoja, levalasztasa
tavmikodtetéssel a portardl torténik.

3.4. Eloszto berendezések

Foldszint: a vilagitasi és dugaszold aljzat haldzatok taplalasat, a meglévé 2N2 jeld 0,4 kV
— os teruleti elosztébdl biztositjuk.

Az elbontasra kerld irodakat ellaté aramkdrok lesznek felhasznalva.

Az 2N2 eloszto allando feszlltsegl részébe elbiranyoztunk 1db kismegszakitd cseréjét és
2 db kismegszakitd beépitését. Az elosztd rendelkezik tartalék hellyel, igy a szikséges
tobblet készulékek beépitheték.

A beépitend6 készllékeket felvettik az anyagjegyzékbe.

Az eloszté tapkabele és maga az elosztdi is alkalmas az energia atvitelére.

Félemelet: a vilagitasi és dugaszol6 aljzat halézatok taplalasat, a meglévé 3N1 jell 0,4
kV — os terlleti elosztébdl biztositjuk.

Az elbontasra keruld irodakat ellatd aramkorok is felszabadulnak.

Az 3N1 eloszté rendelkezik tartalék hellyel, igy a sziikséges tdbblet készilékek
beépitheték.

A beépitendd készilékeket felvettik az anyagjegyzékbe.

Az eloszto tapkabele és maga az elosztoi is alkalmas az energia atvitelére.

3.5. Vilagitas
Minden helyiségben készul mesterséges vilagitas.

A megvilagitasi szintek az MSZ EN 12464-1 szamu szabvany szerint kerllnek
meghatarozasra:

o |rattar: 300 lux,
= El6tér, folyosok, kdzlekeddk: 100 lux,
= (Gépészeti terek: 100 lux,
= Raktarak: 100 lux,

Fényforrasok szinhémérséklete:
«  (Gépészeti terek, irattar és raktar: 4000 °K

A helyiségek megvilagitasat j6 hatasfoku, energiatakarékos LED fényforrassal rendelkez6
lampatestekkel terveztik. A szabvanyban leirtakat és az épitészeti adottsagokat
figyelembe véve kerul kialakitasra a vilagitasi halozat.
= Az irattarak, raktarak altalanos vilagitasa, mennyezetre szerelt, védett kivitel(,
LED lampakkal terveztik, helyi miikddtetéssel.
= Gépészeti terekbe, mennyezetre szerelt, védett kivitell, LED lampakkal
terveztik, helyi mikddtetéssel.

KIPTERV TMT Kift.
1089. Budapest, EIndk utca 1. Tel: 06-1/459-9050, fax: 06-1/459-9055
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A vilagitasi berendezések taplalasa a teruleti, szinti vilagitasi elosztobol fog torténni.
3.6. Kijarati utvonalak biztonsagi vilagitasa

Az épuletben az 54/2014. (XI11.5.). BM. rendelet, illetve az MSZ EN 1838 szabvany szerint
kialakitott biztonsagi- és iranyfény vilagitas készul.

Az Gzemi vilagitas kimaradasa esetén a kijarati utak biztonsagi megyvilagitasa az épulet
veszélytelen elhagyasat teszi lehetéveé. A kijarati utak biztonsagi vilagitasa, inverterrel és
egyedi akkumalatorral rendelkezé készenléti Uzemi lampatestek alkalmazasaval készl.
A lampatestekbe legalabb egy o6ra athidalasi ideji akkumulatorok kerlilnek beépitésre. A
kijarati utak biztonsagi vilagitasi berendezéseinek masodik betaplalasa a lampatesten
belul valdsul meg ezért a hal6zatot nem szukséges tlzalldkabellel szerelni.

A lampatestek piktogrammal kertilnek felszerelésre, a szimbdlumok megfelelnek a
menekdlési iranynak.

A kijarati utak biztonsagi vilagitasanak ellatasat a szinti elosztok allandoé feszultségi
részébdl tervezzuk. A halozat lekapcsolasa, a terlleti eloszto fékapcsoldjanak
levalasztasaval torténik.

3.7. Erdsaramu csatlakozasok, dugaszolé aljzat halézat

Minden helyiségben az igényeknek és az adatszolgaltatasoknak megfeleléen kialakitott
dugaszolé aljzat halézat kerll kiépitésre.
= Irattar és raktar: dugaszolé aljzat halézatok kiépitése igényeknek megfeleléen
kialakitva, a takaritdégépek részére dugaszolo aljzatok kertlnek felszerelésre.
= Gépészeti helyiségek: dugaszolo aljzat halézat kiépitése altalanos eléirasok
szerint.

3.8. Gépészeti berendezések energia ellatasa

A gépésztervez6 adatszolgaltatasa szerinti berendezések energia ellatasa.

= lIrattar klimaszekrény betaplalasa félemeleti szinti elosztobdl, az Uj Iégtechnikai
berendezések szallitdja biztositja a berendezés kapcsold szekrényét is.
A beltéri és a kultéri egység 0sszekotésére felvettik a szikséges kabelt.
A klimagéphazba gondoltuk elhelyezni, a klimaszekrény jelére mikddtetett
elszivé ventilator, mikddtetd dobozat. A légtechnikai berendezéseket tlizjelzd
riasztasara le kell kapcsolni.

= Filmraktar split és légnedvesité berendezését a fdldszinti elosztobdl taplaljuk

3.9. Szerelés

A szerelésnél be kell tartani az MSZ 13207, az MSZ 14550/2-4 szabvanyok elbirasait.
Az épuletek belsd halozatainak a szerelése az MSZ 2364 el6irdsainak megfelel6en
készil.

Gerinc nyomvonal a folyosoén, a gipszkarton almennyezet folé ala szerelt, bilincsekkel
mennyezethez rogzitett védécsdvekbe huzott kabelszerl rézerl vezetékek, illetve
kabelek.

A fliggbleges szerelés sullyesztett, a szerelvények sullyesztett kivitelliek minden
helyiségben. A mennyezeten, a ldmpatestek ellatdsahoz mianyag vezetékcsatornat
irtunk ki.

Az egymas melletti szerelvényeket vizszintesen elhelyezett kozos keretbe terveztik.

KIPTERV TMT Kift.
1089. Budapest, EIndk utca 1. Tel: 06-1/459-9050, fax: 06-1/459-9055
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Minden helyiségben a szerelvények és a készillékek védettsége megfelel a helyiségek
jellegének.

Megengedett fesziiliségesés az aramkori vezetékeken:
= betaplalé kdbeleken: 1 %
= vilagitasi kabeleken: 2 %
= erbatviteli kabeleken: 3 %

3.10. Aramiités elleni védelem

A 0,4 kV — os berendezések érintésvédelme: TN-C-S rendszer (Nullazas), EPH halozattal
kiegészitve, az MSZ 2364 és az MSZ HD 60364 szamu szabvanyok szerint kialakitva.
Minden technikai helyiségbe EPH csomdpont készul. Az irattarldk vezetd sinjeit be kell
kétni az EPH halézatba, az irattarba is terveztiink EPH csomépontot.

Az érintésvédelmi halézatba be kell kdtni valamennyi villamos berendezés fémtestét.
Minden testet a taplaldé rendszer foldelt pontjahoz kell kétni fémesen.

A PE és az N vezet szétvalasztasa a kuldnbdzé helyeken torténik. A szétvalasztas utan
a PE és az N vezet6 egyesitése tilos.

A 10 mm2-nél kisebb keresztmetszetek esetén kildén nulla és nullazé vezeték szerelendd.
A foldelési és érintésveédelmi rendszert méréssel ellenérizni kell!

3.11. Gyengearamu rendszerek

A tlzjelzd halozat bdvitését a haldzat karbantartoja végzi.
A vagyonvédelmi rendszer kiépitését az és az atalakitott terlleteken a berendezések
karbantartéja végzi.

3.12. Tiizvédelem

Az épulet tizvédelmi besorolasa: ”C”, az eldirt tizallésagi fokozat Il.
A bbvitmény 6nall6 tlizszakasz lesz.

A betervezett villamos készulékek, berendezések, vezetékek megfelelnek a 54/2014 (XII.
5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat, MSZ 2364 és az MSZ HD
60364 szabvanyban megfogalmazott és elGirt - tizvédelmi és villamos besorolasoknak.
Az éplletben beépitett gyengearamu tlizjelzd van.

A fédémen athalado kabeleket, vezetékeket az atvezetéseknél megfelelé védelemmel kell
ellatni: - a vezetékek attoréseinél a kialakulo réseket tlizgatld masszaval kell tomiteni. A
téomitéanyag tlzallosaga (TH értéke) legaladbb az attort fédém szerkezettel azonos értéki
kell, hogy legyen.

3.13. Munkavédelmi fejezet

A betervezett villamos készulékek, berendezések, vezetékek felelienek az MSZ 2364 és
az MSZ HD 60364 szabvanyban megfogalmazott és eldirt - tlizvédelmi és villamos
besorolasoknak.

A kivitelezés soran be kell tartani az altalanos érvényi munkavédelmi el6irasokat, az
1993. évi XCIII. Térvény (MvT), létesitésre vonatkozé kdvetelményeit, valamint a
munkafolyamatokra, technolégiara, az anyagra vonatkozo kévetelményeket, a kivitelez6
vallalat vezetdje altal hatalyba Iéptetett munkavédelmi szabalyzatot, az MSZ 1585/2009 -
Uzemi szabalyzat — ot valamint minden olyan rendeletet illetve szabvanyt, amely a
tervezett berendezések létesitésénél mértékado, illetve érvényes a kivitelezés
idépontjaban.

KIPTERV TMT Kift.
1089. Budapest, EIndk utca 1. Tel: 06-1/459-9050, fax: 06-1/459-9055
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A villamos berendezések létesitésekor a feszlltség alatti munkavégzés elkertilhetd, igy
nem megengedett.

A kivitelezési munkakhoz hasznalt villamos csatlakozasu szerszamok az elirt
érintésvédelemmel rendelkezzenek.

Anyagmozgatas, szallitas és kdzlekedés csak az lzemeltetd altal kijeldlt utvonalon
térténhet.

Az egyéni védbeszkdzok hasznalatat az MvT. 42 § B pontja szerint biztositani kell.

A munkavédelemmel és az egészségvédelemmel kapcsolatos valamennyi vonatkozo és
hatalyos el6iras betartasa ugy az eléregyartas, mint a helyszini szerelési munkak soran
kotelezd!

Megfelel nagysagban és minéségben gondoskodni kell a kdrnyezet, a kdrnyezetben 1évé
berendezések és létesitmények védelmérdl is (pl. takarassal).

A helyszini szerelést és hegesztést a legnagyobb korultekintéssel kell végezni.
Gondoskodni kell arrdl, hogy az éppen végzett munkafajtak kornyezetében lévé
berendezések a munkavégzeés teljes ideje alatt megfelel6 médon védve legyenek.

Az altalanos munkahelyi rend szigoru betartasa csokkenti a tliz keletkezésének
kockazatat.

3.13.1. Kornyezetvédelmi fejezet

A kivitelezési munkak soran torekedni kell arra, hogy a kérnyezetre gyakorolt karositd
hatas minimalis legyen.

A keletkezett hulladékot, tormeléket kildnvalasztva (szerves, szervetlen, vagy veszélyes
hulladék) kell 6sszegydjteni és elszallitani a kijelolt lerakohelyekre és ott az eldirasoknak
megfeleléen kezelni.

A munkalatok soran az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl
sz016 45/2004. (VI1.26.) BM-KvWM egylttes rendelet elbirasait figyelembe kell venni.

A tervezett allapotok természet- és tajvédelmi érdekeket nem sértenek.

A tervezett berendezések Uzemeltetése nem okoz kdrnyezeti zajhatasokat.

3.13.2. Szabvanyok rendeletek

Betartand6 fontosabb szabvanyok és rendeletek:
Ebben a pontban szerepl6 szabvanyok csak a fontosabbakat tartalmazzak, de a
kivitelezés soran minden vonatkozé szabvany elbirasai betartandok.

3.13.3. Rendeletek

= 54/2014 (XIl. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat
(OTSZ2)

= A munkavédelemrél sz6l6 1993. évi XClIl. szamu térvény (MvT), illetve az
5/1993. (XII. 26.) MUM rendelet, a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII.
torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol.

= A munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérdl sz616
3/2002. (Il. 8.) SZCSM-EUM egyduttes rendelete.

= 25/2000 (IX. 30:) EGM — SzCsM rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol

3.13.4. Szabvanyok

= MSZ 453 - Figyelmeztetd tablak és feliratok

= MSZ 1585 — Erésaramu lizemi szabalyzat. Altalanos el6irasok és az
épuletvillamossagi berendezések lizemi szabalyzata

= MSZ 2364 - Legfeljebb 1000V névleges feszlltségl er6saramu villamos
berendezések létesitése.

= MSZ HD 60364 - Legfeljebb 1000V névleges feszliltségl erésaramu villamos
berendezések létesitése
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s MSZ 4851 — 1 - Erintésvédelmi vizsgalat modszerek. Altalanos szabalyok és a
védbvezetd allapotanak vizsgalata, a fajlagos talajellenallas mérése

= MSZ 4851 — 2 - Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. A féldelési ellenallas és a
fajlagos talajellenallas mérése

s MSZ 4851 — 3 - Erintésvédelmi vizsgalati médszerek. Védévezetds
erintésvédelmi modok meérési modszerei

= MSZ 4852 - Villamos berendezések szigetelési ellenallasanak mérése

= MSZ 13207 - 0,6/1 kV —t6l 20,8/36 kV —ig terjedb névleges fesziltségi
er6saramu kabelek és jelz6kabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetésége

s MSZ 14550/2-4 - Er6saramu vezetékek terhelhetésége

= MSZ 16040-3 - Sztatikus feltoltédések. Veszélyességi szintek

s MSZ 16040-4 - Sztatikus feltdltédések. A védelem madjai

= MSZ EN 1838 — Alkalmazott vilagitastechnika —Vészvilagitas

= MSZ EN 50172 — Alkalmazott vilagitastechnika — Tartalékvilagitas

= MSZ EN 12464-1 - Fény és vilagitas — Munkahelyek vilagitasa

= MSZ IEC 1312-1 - Az elektromagneses villamimpulzus elleni védelem

= MSZ EN 62305 Villamvédelem

s MSZ 04-64 - Epitkezési felvonulas villamos berendezés kdvetelményei

(s%—
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villamosmeérnodk
kam. eng. szam: V 01-3564
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