Tilizvédelmi miiszaki leiras
a Budapest, V1. ker. E6tvos utca 7. szam (Hrsz:29452) alatti
Allambiztonsagi Szolgalatok Torténeti Levéltara
félemelet ¢s foldszint atalakitasahoz (2. emeleti atkozleked6hoz)
Ismertetés
A Bp. VI ker. E6tvos utca 7. szam alatt talalhaté az Allambiztonsagi Szolgélatok Torténeti
Levéltara épiilete, mely miiemlék jellegii, pince, foldszint, félemelet, két emeleti szintbdl és
beépitett tetdtér all. Az épiilet zartsoru beépitésii, jobb oldaldn a Vasarcsarnok haromszintes
¢épiilete, bal oldalan egy lakohaz pince/alagsor, magasfoldszint és haromemeletes, magas tetds
épiilet talalhato.
A tervezOi adatszolgaltatas alapjan, a félemeleten 1évO két irattar anyagat az udvar alatti nagy
irattarba koltoztették 2009-ben, és helylikon irodakat alakitottak ki, most visszaallitasra
keriilnek a megsziintetett irattarak. (gipszkarton valaszfalakat ¢és a parketta burkolatot
felbontjak, 0j miigyanta padlo késziil.) Az északi szdrnyon az ablakmélyedések a fal belsé
sikjaban hdszigetelt gipszkarton fallal lesznek lezarva, a keleti szarnyon a fal belso sikja elott
teljes hosszaban hdszigetelt gipszakarton el6tét fal késziil. A klimagéphazban az 0 klimagép
biztositja a két irattar megfeleld szellozését. A 1égudvarba nyilé ablak be lesz falazva.
A foldszinten a déli szarnyban harom iroda helyiség dsszenyitasaval alakul ki a fotdtar, az itt
1év6 ablakok lezarasa is hasonlé modon lesz, mint a félemeleti irattarakban. A padlé miianyag
burkolatot kap.
(Tajekoztatas szerint az irodak potlasara a szomszédos Vasarcsarnok E6tvos u-i fejépiiletének
2. emeletét kapja meg a Levéltar, és a tervek szerint a 2. emeleti teakonyhabol a tiizfalon
nyilast kivannak kialakitani tlizgatlo ajtoval az atjaras (egy vasbeton 1épcsé felé¢) miatt)

Epitteté: Allambiztonsagi Szolgalatok Torténeti Levéltara (1067. Bp. Eotvos utca 7.)
Tervezé: BauComPlan Kft. (1096. Bp. Thaly K. u. 10.)

A meglévo épiilet szintjei, helyiségek:

- pince (rajzon —2,63m, -2,98m, -2,49m, -2,74m, -2,64m, -2,06m, -2,08m, -2,52m, -
2,73m, -2,18m, -2,77m szint) — irattarak, gépészet, pinceterek, lépcsohazak,
elokészitd, zuhanyzo, savtalanitod, tarolok, raktarak, o61t6z6, kozlekeddk, kazanhdz,
hékdzpont.

- foldszint (rajzon +0,00m, +1,11m, +1,45m, +1,15m szint) — kapualj, 1épcs6hézak,
kutatéterem, adminisztracid, we, kartonozo, ligyfélszolgalat, bizt. kdzpont, irattarak,
klimagéphaz, irodak.

- félemelet (rajzon +3,99m, +4,12m, +4,47m, +4,15m, +4,17m szint) — Iépcs6hazak,
pihendszoba, elétér, atjaro, irodak, eldkészitd, folyoso, gépészet, galéria, kartontarolo.

- 1. emelet (rajzon +7,04m szint) - 1épcsOhazak, munkaszobak, teakonyha, folyosok.

- 2. emelet (rajzon +11,45m, +12,60m szint) — Iépcséhazak, munkaszobak, teakonyha,
folyosok, titkarsag.

- tetdtér (rajzon +14,85m, +15,83m szint) — Iépcsdhazak, gépészet, padlastér, folyosok,
munkaszobak.

Az 0sszes szintteriilet 3045,6m2 (a belsd udvar iddszakos lefedése nélkiil)

A tervek szerint a foldszinten a tervezett atalakitds helyén (rajzon +1.15m, +1.137m szinten)
- harom iroda helyén fototar 21,85m2
A tervek szerint a félemeleten a tervezett atalakitas helyén (rajzon +4.10m, +4.12m szinten)
- klimagéphdz (visszadllitdsa, az el6készité helyiségbdl) 13,9m2, két iratraktar
(visszaallitasa, az itt 1évO irodak megsziinnek) 95,43m2 és 74,93m2.
Rendeltetés: az épiilet levéltar, nem valtozik a rendeltetés a belsd valtoztatasokkal. (meglévd
szintteriilet minimalis valtozik a falbontasokkal)




1. A kockazati osztalyba sorolas
A levéltar, mint 6nall6 rendeltetési egység/ek:
A kockazati egység legfelsd épitményszintjének szintmagassaga alapjan : 14,01-30,00m — KK
A kockazati egység legals6 épitményszintjének szintmagassaga alapjan : 0,00- -3,00m — NAK
Legnagyobb befogadoképességii helyiségének befogado képessége: 51-300f6 — AK
A kockazati egységben tartozkodok menekiilési képessége: onalléan menekiilnek - NAK
A kockazati egység részét képezheti a kozlekedd helyiség, rendeltetéssel 0sszefiiggd tarolasra
szolgélo tarolo helyiség, villamos, valamint gépészeti helyiség.
A térolasi alaprendeltetésti kockazati egység tarold helyiségében tarolt anyagok, termékek,
targyak jellemzOi: tlizveszélyes €s nem tlizveszélyes osztilyba tartozd anyagok és ilyen
anyagbdl készitett termék, targy; a csomagolés tlizvédelmi jellemzditdl fiiggetleniil és tarolo
helyiségenként legfeljebb 100 1/kg mennyiségii robbanasveszélyes anyag — AK
Az épiilet mértékado kockazati osztalya: kozepes kockazati osztaly KK osztaly. (az
épiilet befogadoképessége nem fogja meghaladni az OTSZ-ben koz61t 1étszamot)

2. A technologia tiizvédelme
Az épiilet donton tarolasi rendeltetésti, ipari/iizemi technologia nem tervezett.

3. Az alkalmazott épiiletszerkezetek tiizvédelmi paraméterei
Meglévd épiiletszerkezeteket elfogadom, hogy a kovetelményeknek megfelelnek. A tervezett
munkalatok:

- foldszinten a déli szarnyban harom iroda helyiség Osszenyitdsaval alakul ki a fototar,
gk fal bontas, folyos6 feldl 0j gipszkarton fal, nyilasbontéds, kivaltds, ajtdcsere,
ablakmélyedések belsd falon lezarasa, miianyag padlo burkolat késziil.

- félemeleten iroddk bontisa meghatarozott teriileten, valamint 0j valaszfalazasok
(visszafalazasok), 0j mligyanta padlod késziil, a belsé udvar felé¢ az ablakmélyedések
gipszkartonnal lezarasra keriilnek. (elvalasztd racsozat készitése) Az elokészitd
helyiség — eredetileg klimagéphaz — visszaalakul klimagéphazza. A légudvarba nyilo
ablak befalazasra keriil.

- 2. emeleten a teakonyhanal a tlizfal felé nyilas késziil tlizgatld ajtoval, innen a
szomszeéd épiiletbe (E6tvos u. 5.) az ottani 2. emeletre lehet atjutni egy vb 1épcsén
lefelé a tervezett irodak felé.

A tervezett munkélatokndl az épitményszerkezetek tizvédelmi kovetelményei:

A hatélyos OTSZ-ben:

»A 100 me-nél nagyobb alapteriiletli, tlizveszélyes osztalyl anyagok taroldsara szolgald
helyiség falszerkezetét fodémtdl fodémig kell kialakitani. A falszerkezet legaldbb A2
tlizvédelmi osztalya és EI 30 tlizallosagi teljesitményt, ajtaja legalabb D tiizvédelmi osztalyt
¢s EL 30-C tlizallosagi teljesitményi legyen.”

A félemeleti visszadllitott irattdrak 100m2-nél kisebb alapteriiletiick lesznek, igy fenti eldiras
nem kotelezd erre a teriiletre. (Epittetd/Megrendelé dontése, hogy ettél figgetleniil
alkalmazza-e az el6irast, vagy szigorubb kovetelménynek megfeleld kialakitast tesz) A belsd
uj valaszfalakra nincs tlizvédelmi kovetelmény. (tlizgatlo valaszfal kialakitdsa sem elGiras
(minimum A2 EI 30) csak javasolt)

(a melléklépcsdhaz felé 1évo folyosonal meglévd falszerkezet van, ebben tervezoi részrél egy
tlizgatlo ajtd tervezett, ami lehet D EI2 30-C mindsitésti, tervezve A2 EI2 60-C, ami a
tlizszakasz hatdrra vonatkozd kovetelményt is kielégiti. (itt nem tervezett kiilon
tlizszakaszolas, bar dontden az alkalmazott épiiletszerkezetek megfelelnek annak is (tlizgatlo
falra kovetelmény A2 /R/EI 60, tlizgatld fodémre A2 REI 60), viszont a 120°-nal kisebb
szoget bezaro, eltérd tlizszakaszhoz tartozoé kiilsé térelhatarolo falfeliiletek esetében az eltérd
tlizszakaszhoz tartoz6 és egymastol legfeljebb 5 méter tdvolsagra 1évo falfeliiletet tlizterjedés




ellen védetten kialakitdsa a kozeli melléklépcsdhaz ¢és irodai ablak miatt csak akkor
biztosithato, ha a melléklépcs6hazhoz kozeli iratraktar ablakmélyedésénél a fal belsd sikjaban
a gipszkarton fal a tlizgtalo fal kovetelményének (A2 /R/EI 60) megfelelne.)

A f6ldszinti fotétarndl a folyoso felé 1 tlizgatlo gipszkarton fal késziil (A2 EI 60), a folyoso
felé 1) tlizgald ajto keriil A2 EI2 60-C mindsitéssel.

A 1égudvarnal a befalazds a meglévo falvastagsagban falazattal lesz megoldva (tiizfalra Al
REI 180 a kdvetelmény)

A 2. emeleten a tlizfalban A2 EI2 90-C mindsitést tlizgatld ajtd lesz. (nyitott allapotban a
tlizjelzo a zarodast biztosithatja)

Az athidalék tlizvédelmi osztaly- ¢és tlizallosagiteljesitmény-kovetelménye: A2 R 60.
(teherhord6 falaknal)

Menekiilési utvonalon alkalmazott épitményszerkezetek kovetelményei, melyeket ki fognak
elégiteni az épitményszerkezetek:

A f0ldszinti fototarbol a belsd udvar felé, a félemeleti irattdrakbol a melléklépcséhaz felé az
OTSZ tablazatdban szerepld menekiilési ut elérési tavolsagan beliil odaériink, a szomszédos
épiiletnél az iroddk felé a vasbeton lépcsd belsd 1épcsd lesz csak, igy nem tervezett 1j
menekiilési utvonal.
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Az ¢épiiletszerkezetek megfeleldségét megfeleld, érvényes tanusitvannyal kell igazolni, a
beépités szakszertiségérol pedig kivitelezo6i nyilatkozatot kell.

A hatalyos 1996. évi XXXI. torvény (a tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a
tizoltosagrol) 13. § (1) bekezdése alapjan:

,Olyan épitési termék hozhatd forgalomba - az egyedi, hagyomanyos, természetes, bontott
vagy miemléki felhasznaldsu épitési termék kivételével -, amely rendelkezik az épitési
termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek sordn a teljesitmény
igazolasanak részletes szabalyairol sz6l6 jogszabalyban meghatarozott, beépitéshez sziikséges
iratokkal.”

A torvény 13. §. (4) bekezdése alapjan:

»A 305/2011/EU rendelet hatdlya ald nem tartozo épitményszerkezet miiszaki eléirdsban
meghatarozott tlizvédelmi kovetelményeknek valé megfeleldségét, az alabbi moddok
valamelyike szerint kell igazolni:

a) Magyarorszagon vagy az Eurdpai Unioban akkreditalt vizsgéald laboratérium altal elvégzett
vizsgalati jelentés vagy a vizsgalo laborat(')rium ez alapj én kiadott nyilatkozata,
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méretezés, a méretezésnek megfeleld kivitelezést igazolo felelds miiszaki vezetd épitési naplod
bejegyzése,

¢) szakértdi intézet vagy akkreditalt vizsgald laboratorium igazolasa alapjan a felelds miiszaki
vezetd €épitési napld bejegyzése,

d) a jogszabalyi eldirdsoknak valé megfeleléség igazoldsara a felelés miiszaki vezetd épitési
naplé bejegyzése, amennyiben az adott Osszetételli ¢épitményszerkezet tlizvédelmi
teljesitményét a jogszabaly vagy tlizvédelmi miiszaki iranyelv meghatarozza,

e) az ¢ torvény 47. § (2) bekezdés 26. pontja alapjan kiadott miniszteri rendeletben
meghatarozott esetben a tlizvédelmi szakértd vagy a tlizvédelmi tervezd nyilatkozata.”



4. A tiizszakaszolas, a tiizterjedés gatlasa, a tiiztavolsag
A Levéltar osszes szintteriilet 3045,6m2 (mely minimalisan valtozik), kordbban a pincei Uj
kialakitas lett kiilon tlizszakaszu 224,7m2-rel, a nagyobb épiiletrész igy 2820,9m2, mely nem
valtozik a tervezett munkélatokkal (mint dontden taroldsi rendeltetésti 5000m2 a tlizszakasz
megengedett legnagyobb alapteriilete beépitett tlizolté berendezés nélkiil, igy a meglévo
tlizszakaszolas maradhat).
Homlokzati valtozés a félemeleten a 1égakna felé ablak befalazasa lesz. (az érintett teriileteken
az ablakbemélyedéseknél a fal belsd sikjaban tervezett lehatarolas).
A Levéltar zartsoru beépitésii, a tervezet munkalatokkal a tdvolsag/tiiztavolsag nem valtozik.

S. A hé-és fiist elleni védelem kialakitasa
A tervezett munkalatokkal nem sziikséges h6-¢s fiist elleni védelem kialakitasa.

6. A hasado, hasado-nyild feliiletek
A tervezett munkalatokkal nem kell hasado, vagy hasado-nyilo feliilet kialakitasa.

7. A tiizoltésagi beavatkozasi feltételek
A Levéltar megkozelithetd szilard burkolaton, 01 tlizoltasi teriilet kialakitdsa nem indokolt a
tervezett munkalatokkal kapcsolatban. A mértékadd tlizszakasz teriilet nem valtozik a
tervezett munkalatokkal. (igy a kiils6 oltoviz igény sem valtozik)
Fali tlizcsap lefedettséget vizsgalni sziikséges a félemeleti irattarak visszaallitasaval.
Ttizolt6 késziiléket készenlétben tartasa lesz megfeleld oltdanyag egységgel.

8. A Kkiiiritésre, mentésre vonatkozd megoldas
A menekiilési utvonal, a biztonsagos tér €s az atmeneti védett tér elérési tavolsaganak és a
menekiilési utvonalnak megengedett legnagyobb hosszusagat az OTSZ 7. melléklet 1. tablazat
tartalmazza, e szerint a menekiilési Ut elérési tavolsaga (KK) 45méter, a menekiilési utvonal
megengedett legnagyobb hossza 300méter. Alkalmazva ezt.
A foldszinten a fototar kialakitdsaval a belsé udvarra 30 méteren beliil odaériink.
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A félemeleti visszaallitott iratraktarak legkedvezdtlenebb helyérdl 30 méter a melléklépcsod
elotti folyoso ajtd. (a melléklépesd ajtd +1,5méter)
félemelet
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A foldszinti fotétarral, valamint a félemeleten irattar visszaallitasaval a 1étszam Kkisebb lesz,
mint az irodai alkalmazasnal.

A szomszéd épiiletben az irodai kialakitas a meglévd adottsagok szerint, a vész esetén a
lejovetel az E6tvos u. 5. szdm alatti meglévd adottsdgok szerint lesz biztositva. A tervezett
irodai 1étszamra a szomszédos épiilet adottsagainak figyelembe vételével ellendrzd kiiiritési
szamitas sziikséges.

9. Az épiiletgépészeti, valamint a villamos és villimvédelmi berendezések
tiizvédelmi kovetelményeinek teljesiilése

A Levéltarban a flités a visszaallitando teriileten a meglévé adottsagok alapjan.
A helyiségek kozotti épitményszerkezetekben a szerkezeten atvezetett villamos vagy
gépészeti vezetékrendszerek atvezetési helyein, a vezeték és az épitményszerkezet kozotti
résben, nyilasban, hézagban a tliz atterjedését az atvezetéssel érintett épitményszerkezetre
eloirt  thzallosagi  teljesitmény-kovetelmény idétartamaig meg kell gatolni. A
szell6zorendszerek ugy lesznek kialakitva, hogy az 6nalldé rendeltetési egységek kozott az
esetleg keletkezd tliz és flistgaz atterjedését a szelldzOrendszer ne tegye lehetdvé.
A félemeleten a klimagéphaz visszaallitasa fogja biztositani a két irattar megfelel szellozését.
(a klima tlizesetén ledll, ha a klima vezetékezése tlizszakaszon athalad, akkor abban tlizgatld
zaroelem lesz (EI 60)) (tlizgatld valaszfalban a gépészeti vagy elektromos vezetékrendszerek
atvezetési helyén nem kell tlizgatld zaréelemet alkalmazni.)
Az elektromos szerelés az érvényben 1€vo szabvanyok és eldirasok alapjan lesz.
A villamvédelmet nem érinti a tervezett munkalatok.

10. A beépitett automatikus tiizjelzo és tiizolté berendezések kialakitasa
A Levéltarban a beépitett automatikus tiizjelzd berendezés aktualizalasra keriil, melynek
modositast leegyeztetik, illetve sziikség esetén kiilon eljarasban engedélyeztetik. (beépitett
oltoberendezés nem tervezett).

11. A biztonsagi jelzésekre vonatkozo megoldas
A Levéltarban biztonsagi jelzések az OTSZ alapjan.




TUZVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott kijelenti, hogy a Budapest, VI. ker. E6tvos utca 7. szam (Hrsz:29452) alatti
Allambiztonsagi Szolgalatok Torténeti Levéltara félemelet és foldszint atalakitasdhoz (2.
emeleti atkozleked6hoz) tervdokumentacié tiizvédelmi fejezetét a hatdlyos jogszabalyok —
1996. évi XXXI. Torvény, valamint az 54/2014. (XIL.5.) BM rendelet (OTSZ) -
figyelembevételével, az Epitésztervezé altal rendelkezésemre bocsatott tervek alapjan
készitettem el. A leirdsnal figyelembe vettem a meglévd allapotokat €és az atalakitas/bovités
korét és mértékét.

Budapest, 2018. januar 29.
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Székacs Andras
tizvédelmi mérnok, szakértd
szakértoi szamom: 1-142/2013.
1028. Budapest, Kilincs u. 14.
Tel: 06/20/829 0003



