Munka szama:

17-070/983

Munka megnevezése:

ALLAMBIZTONSAGI SZOLGALATOK
TORTENETI LEVELTARA

FOLDSZINT FELEMELET IRATTAR KIALAKITAS
1067. Budapest, E6tvos utca 7.

Megrendeld:

BauComPlan Kft
1096 Budapest, Thaly Kalman utca 10.

Kiadott terv tipusa:

o ~ KIVITELI TERV
EPULETGEPESZ TERVFEJEZETE

Kiadas datuma:
2018. aprilis 6.

Készitették:
PILZ NORBERT
okleveles gépészmeérndk

& KIPTERV

cim: 1089 Budapest, EInék utca |.
tel.: +36-1/459-9050
fax: +36-1/459-9055
email: info@kipterv.hu
web: www.kipterv.hu

&

FERACEAT

A Magyar Tanacsadé Mérnsksk
és Epitészek Szovetségének
partolé tagja

MSZ EN ISO 9001:2001
FECR 431/05



Foldszint és félemelet atalakitas  Epiiletgépész kiviteli terv Msz: 17-070/983
1067 Bp. EGtvds utca 7. sz. 2018. aprilis 6. Lapszam: 2/11

1. TARTALOM JEGYZEK

1. TARTALOM JEGYZEK ..ot eeeeee e ees e eaeeseesseenns 2
2. TERVEZOINYILATKOZAT ..o ee s eeees s eeeene s, 3
3. TERV ES TRATIEGYZEK . .eoeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeee e eee e seeeeeeees e aeeeeeeenseeeeens 4
4, ELOZMENYEK ... oo ee e e seeeeeeeeeeeeeeens 5
5. FUTES- HUTES, HOELLATAS .....ouooeteeeeeeeee et eeeeee et e e eeees e eeeeee s, 5
5.1 MeEgIEVO AlIAPOL .....veeeeeiieeieeceeee e e e e e 5
5.2.  Tervezett Allapot (Iratraktar) ..........ccceeviieiienieeiiee et 5
5.3.  Tervezett allapot (FIIMEATO1O) .....ccuvveeeeiieeiiie e e 7
6. LEGTECHNIKA, SZELLOZES....cooooeteeeeeeeeeeeee et eeee e e eeeeeeeees e eeeeeees s 8
6.1, ITALTAKEAT SZEILOZESE ... e e e e e e e e e e e e e aeeeaaaeee 8
6.2.  TUZSZAKASZ AtVEZEESEK ..o eeeeeeeeeeeeeeeeeeee 8
6.3, FIUMEATOLO SZEILOZESE ...t e e e reeaaeeeaaaeee 9
7. VIZELLATAS -CSATORNAZAS ...oooeoeeeeeeeeeeeeee oot eeee e eeeee e, 9
8. FIGYELEMBE VETT ELOTRASOK .....vieoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeen 9
8.1.  Altaldnos jogszabalyi KGteleZettSEZEK ........o.ovivivvieivieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 9
8.2. Figyelembe vett szabvanyok jegyzeke..........cocvvviiiiiiiiniiiicieeee e 9
8.3, TUZVEEIMI TENAEIELEK ... .. e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeans 11

KIPTERV TMT Kift.
1089. Budapest, EIndk utca 1. Tel.: 06-1/459-9050, fax.: 06-1/459-9055



Foldszint és félemelet atalakitas  Epiiletgépész kiviteli terv Msz: 17-070/983
1067 Bp. EGtvds utca 7. sz. 2018. aprilis 6. Lapszam: 3/11

2. TERVEZOI NYILATKOZAT

Az 1993. évi XCIII. szamu térvény (MvT) 19 § (2) bekezdés, 1996. XXXI. szamu térvény 21. §. (3)
bekezdése, 191/2009.(1X.15.) szamu Kormany rendelet 9 § (5) bekezdése alapjan kijelentem, hogy

- megbizo: BAUCOMPLAN KFT.
1096 Budapest, Thaly Kalman u. 10.
Képviseldje: Bozoki Judit

-megbizas targya: 1067 Budapest VI. E6tvos utca 7.
Foldszint és félemelet atalakitas

-beruhazo: Allambiztonsagi Szolgalatok Torténeti Levéltara
1067 Budapest E6tvos utca 7.

-tervfejezet: Epiiletgépészi kiviteli terv
-ingatlan védettsége: ingatlan miemléki védettséggel rendelkezik

az altaldnos érvényl hatésagi el6irdasoknak - ezen belll a tlzrendészeti kdvetelményeknek, a
hatalyos munkavédelmi jogszabalyoknak, a vonatkozé magyar szabvanyoknak és rendeleteknek,
igy kulonosen az 1997. évi LXXVIIl. térvény 31.§ (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatarozott
kovetelményeknek, valamint a 253/1997. (XIl. 20.) Kormany rendeletnek (az orszagos
teleplilésrendezési és épitési kovetelmények (OTEK)) megfelelden késziiltek, azoktdl valé eltérés
nem valt szUkségessé és az engedélyezési eljaras alatt 1év6 épitési engedéllyel 6sszhangban van,
amennyiben az épitési engedély ettdl eltérd elbirasokat tartalmaz azokat a terveken at kell vezetni.
A dokumentacido a biztonsagi és egészségvédelmi koordinator kézremikodésével késziilt, a
betervezett termékek rendelkeznek a szilkséges megfelel6ségi igazolassal.

P,

Pilz Norbert

okleveles gépészmeérnok
éplletgépész tervezd

kam. eng. szdm: G 01 1666

Budapest, 2018. aprilis 6.
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3. TERV ES IRATJEGYZEK

MUszaki leiras
Koltségvetés kiiras

GL- 00.1 Légtechnika, Kapcsolasi rajz
GL- 01.1 Légtechnika, Félemelet alaprajz és Metszetek
GH-01.1 Hdéellatas, Vizellatas,

Foldszint, Félemelet és Tetd alaprajz

11 old
7 old

M1:50

M1:50
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4. ELOZMENYEK

Az Eobtvds utca 7. szamu miiemlék épuletben, iratanyagok tarolasaval és feldolgozasaval
kapcsolatos tevékenységet folytatnak. A ndvekvé terllet igényét Beruhazo az épulet hatsé és
E-i szarnyaban lévé félemeleti irodak teriiletének irattarra alakitasaval kivanja kielégiteni.
Ugyan akkor a D-i éplletszarny foldszintjén filmek tarolasara alkalmas tarolo létesdil.
Feladatunk az uj irattarol6 és filmtarold, Fotétar teriilet gépészeti rendszereinek tervezése
mely magaba foglalja:

- az iroda terllet meglévé flitési halozatanak bontasat, atalakitasat,

- az Uj Iratraktar részére folyamatosan 18 C° +-2 C° / 50% +- 5% relativ légnedvességet
biztositd klimarendszer tervezését;

- az Uj Fotétar részére folyamatosan 15 °C / 35 % relativ Iégnedvesség biztositésa.

5. FUTES- HUTES, HOELLATAS
5.1.Meglévo allapot

Az éplilet hé-ellatasat 2 db BUDERUS LOGANO GE315 tipust gazkazan biztositja. A
gazkazanok a pincében kialakitott kazanhazban helyezkednek el. Teljesitményik 140 kW/db.
A kazanok altal eléallitott fitéviz a kllsé id6jaras fliggvényében szabalyozott, névleges
héfoklépcsbje 80/60°C.
Ot fuggetlen fiitési kor van kialakitva:

- Radiatoros flitéskor.

- Hasznalati melegviz termel kor.

- Szell6zés hé-ellatas kor.

- Tetbtér beépités FC-it és radiatorait ellato kor.

- Foldszinti irattar klimaszekrényét ellato kor.
A kazanok LOGOMATIK 4311 és 4312 jell szabalyozdkkal rendelkeznek, melyek FM 442 és
FM 441 modulokkal vannak felszerelve.
A meglévd csbvezetékek szabadon vezetett acélcsdvek, hegesztett kdtésekkel szerelve.

A félemeleten, a tervezett Irattar teriiletén jelenleg irodak vannak, melyek részére meleg viz
ftéshaldzat van kialakitva, acéllemez lapradiatorokkal, szabadon szerelt vékonyfalu,
présidomos kotési szénacél vezetékekkel. Ezt a haldzatot szakszerli modon el kell bontani. A
radiatorok és vezetékeik, szerelvényeik j6 allapotu ujra felhasznalhato elemek.

Az épllet DK-i oldalan, az uj Irattarolok melletti helyiségben, az Irattarat kiszolgalé géphaz
lesz kialakitva. A Géphazban a sziikséges f(itési, ivoviz és csatorna csatlakozasok
rendelkezésre alnak.

A foldszinten a tervezett Filmtarolé helyén ugyancsak irodak vannak. A 3 db irodabdl kettében
négyvezetékes klimakonvektorok, egyben meleg vizes radiator van beépitve. Ezekre a
tovabbiakban nem lesz szikség, el kell bontani 6ket.

5.2. Tervezett allapot (Iratraktar)

Szamitasi alapadatok:

Tel:

Mértékado kilsé hémeérséklet: -15°C, 90%
Nyar:

Mértékado kilsé hémeérséklet: +32°C, 40%

» K~ érték az épitészeti adatok alapjan.

Belsd helyiség hémérsékletek

Iratraktar: 18°C, 50 %
Héhordozo, a kazannal termelt: 70/50°C-0s meleg viz.

A kialakitott Irattarolé teriilet szamitott h6vesztesége: Q= 4,4 kW,
Nyari héterhelése: Qnysr= 5,55 kW

KIPTERV TMT Kift.
1089. Budapest, EIndk utca 1. Tel.: 06-1/459-9050, fax.: 06-1/459-9055
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A megkivant Iégallapot biztositasa egy direkt elparologtatds, scroll kompresszoros
klimaszekrénnyel tervezett. A klimaszekrény a hiité egységen kivil, M5 fokozatu sz(rével,
inverteres meghajtasu ventilatorral, elektromos légnedvesitével és meleg vizes utéfiité
kaloriferrel felszerelt. A berendezés tervezett légszallitdsa V= 4000 m3/h, melybdl ~ 10%
frissleveg®.

A nyari méretezési allapotban a berendezés a helyiségbdl visszaszivott felmelegedett leveg6t
a frisslevegdvel keveri, majd hiitékaloriferén leh(ti ~ 10 °C-ra. A 10 °C-os hideg leveg6t a flitd
kalorifer 16 °C —ra f(iti, majd ugy juttatja a helyiségbe.

A téli méretezési allapotban a berendezés a helyiségbdl visszaszivott lehdilt levegét a
frisslevegbvel keveri, a sziikséges mértékben nedvesiti, majd 20 °C-ra fiitve juttatja a
helyiségbe.

Fentiekhez V= 4000 m3/h légszallitas és 10% frisslevegd mellett sziikséges

Hat6teljesitmény: Qh=15,7 kW
Flt6teljesitmény: Qf= 9 kW
Nedvesités: m= 2,9 kg/h.

Fenti teljesitményre valasztott berendezés tipusa: LENOX DHAURO201H klimaszekrény,
PEC3S-622 tipusu, alacsony zajszint(, léghltéses kondenzatorral.

Maximalis hiitételjesitmény: Qh= 20,8 kW
Maximalis fltételjesitmény: Qf=17,7 kW
Maximalis nedvesités: m = 3,0 kg/h.
A berendezés elektromos teljesitmeénye: P= 10 kW, 3 x 400V

A tervezett berendezés egyedi kivitel(, felsé kifujassal, kezeld oldali beszivassal,
Iégcsatornazhato kivitelll, EC motoros, emeltnyomasu ventilatorral szerelt. A sziikséges kiilsé
statikus nyomas:590 Pa
A berendezés hiitékozege: R410A
A klimaszekrényt komplett szabalyozassal, gyenge és er6saramu kapcsolészekrénnyel kell
szallitani.
Feladatok:
- abeszivott és befujt levegé h6mérséklet és nedvesség tartalmanak
figyelése, a mikddtetés optimalizalasa.
- paratlanitas kezelése,
- fOtési szivattyl, haromjaratu szelep vezérlése, fagyvédelmi funkcio,
- befuvé ventilator vezérlés a hitési kapacitas alapjan,
- Paraméterek regisztralasa, hiba esetén riasztas,
- kijelzd, mlkodeési allapot abrazolasara, adatok lekérésére, felhasznalé barat
ikonokkal

A klimaszekrényt kiszolgalo allé elrendezésii kondenzatort, az épilet déli oldali
tetéfelépitményén, a +19,09 m-es szinten tervezzik elhelyezni. A berendezés sulya 125 kg.
Labait 1 — 1 db 60 x 60 cm-es beton jardlapra kell tdmasztani, majd dibelezéssel rdgziteni.
A kondenzator tipusa: PEC3S-622

Klima vezetékek.

A kondenzator és a klimaszekrény osszekotése a Kivitelez6 feladata. A csévezetékek halozat
kialakitasakor kizarélag klimatechnikai rézcsé alkalmazhat6. A vezetékek kotéseit nitrogén
véddgazos oblitées mellett végzett keményforrasztasos csékodtésekkel kell elkésziteni.
Iranyvaltozasok elkészitésére ivek alkalmazandok.

A rendszer készre szerelését kdvetden, p=39 bar -on végzett 72 6ras nyomaspréba és 24
Oras végvakuumon térténé nyomasproba szikséges, a belizemelési feladatok és a kiegészit6
hiitékozeg toltet betdltését megeldzben.

A rendszer szivargasvizsgalatat a térvényi el6irasoknak megfeleléen el kell végezni.

Szigetelés:
A csbévezetékeket épileten belldl min. 13 mm vtg. , épuleten kivil pedig 19 mm vtg. parazard
csoszigeteléssel kell ellatni. Kiilonos figyelemmel kell eljarni a cs6szigetelések felilet

KIPTERV TMT Kift.
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folytonos kialakitasanal. A szabadon haladé cs6évezetékeknél gondoskodni kell az UV
védelemrél: UV allo védéfesték illetve aluminium lemezburkolattal.

Tagulas kompenzacidja
A vezetékek rogzitése altalanos gépészeti szerelérendszerekkel és tartokkal torténik. A
csbvezetékek nyomvonalan figyelembe vettiik a hétagulas okozta mozgasokat.

Ftési vezetékek.

A klimaszekrény elhelyezésére szolgalo helyiségben a sziukséges flitési csatlakozasok
rendelkezésre alnak. A helyiség temperalasara, az ajtétdl jobbra a sarokban haladé acél fitési
felszallora csatlakoztatni kell egy, az elbontott irodak teriletén felszabadulé DK600-500 tipusu
radiatort, meglévéd elzard szelepeivel.

A klimaszekrény kaloriferét az ajtéval szemben Iévé falon meglévd C1”-os acél vezetékre kell
csatlakoztatni. A rakotést, a kapcsolasi terven lathatd dupla bekeverd kapcsolassal kell
kialakitani, 1 db haromjaratu motoros szelep €s 1 db keringtet6 szivattyu beépitésével.

A szUkséges vizmennyiségek a strang szabalyozé szelepeken allithatok be.

A tervezett flitési csGvezetékek anyaga, a szabadon vezetett, MSZ EN 10255. illetve MSZ29
szerinti, A37 min8ségi varratnélkili acélcsd, hegesztett kdtésekkel szerelve.

Az acél vezetékeket, rozsdamentesités utan rozsdasodas gatlo alap és fedd mazolassal kell
ellatni. A kalorifer vezetékét asvanygyapot anyagu szigeteléssel hdszigetelni kell.

5.3.Tervezett allapot (Filmtarold)

Szamitasi alapadatok:

Tél:

Mértékado kilsé hémérséklet: -15°C, 90%
Nyar:

Mértékado kilsé hémérséklet: +32°C, 40%

» K érték az épitészeti adatok alapjan.
Bels6 helyiség hémérsékletek:

Filmtarolé: 15°C, 35 %
A kialakitott Filmtarolé szamitott h6vesztesége: Q= 0,824 kW,
Nyari héterhelése: Qnyar= 1,55 kW

A tervezett Film Tarold kis terllete és teljesitmény igénye nem teszi lehetévé klimaszekrény
beépitését.

Az igényelt 15 °C-os belsé hémérséklet biztositasara egy specialis alacsony hémérsékleti
split berendezést terveztiink beépiteni. Tipusa: AIRWELL AWSI-FWDBO018-N11 beltéri és
AWAU-YLDO018-H11 kiltéri egységgel. A berendezés -10 °C kiils6 hédmérsékletig tud hiteni
és -15 °C kuls6 hémérsékletig flteni.

A befujt levegd hémérséklete 12 °C ig lemehet.

H(it6 teljesitménye: Qh=1,5-6,4 kW

FGt6 teljesitménye: Qf=3,4 - 5,3 kW

A beltéri berendezés mennyezet ala épithetd, fekvd kiviteld.

A kultéri egységet a +15,79 m-es gépészeti teraszon, a harmadik emeleti ablak feletti
falszakaszra kell felszerelni.

A kultéri és a beltéri berendezés 6sszecsdvezese hasonldan az Iratraktarhoz, a Kivitelezd
feladata. A cs6vezetékek haldzat kialakitasakor kizardlag klimatechnikai rézcsé alkalmazhato.
A vezetékek kotéseit nitrogén védégazos oblités mellett végzett keményforrasztasos
csOkotésekkel kell elkésziteni. Iranyvaltozasok elkészitéseére ivek alkalmazandok.

A vezetékeket épuleten belll min. 13 mm vtg. épuleten kivul pedig 19 mm vtg. parazaré
csoszigeteléssel kell ellatni. Kiilonos figyelemmel kell eljarni a csészigetelések felilet
folytonos kialakitasanal. A szabadon haladé csévezetékeknél gondoskodni kell az UV
védelemrél: UV allo védéfesték illetve aluminium lemezburkolattal.

KIPTERV TMT Kift.
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6. LEGTECHNIKA, SZELLOZES

6.1.1

ratraktar szell6zése

Az Iratraktar teriletének el6irt Iégallapotat, a tervezett klimaszekrény fogja biztositani.

A szlikséges frissleveg6 biztositasa, a berendezés szivé oldalara bekotétt frisslevegd
csatlakozason keresztiil, a berendezés ventilatoraval torténik. A beszivott frisslevegé
mennyiségét, a belizemelés soran, a légcsatornakba épitett szabalyozé elemekkel kell
elvégezni.

A frissleveg6 agba légszirét kell épiteni. A felesleges levegd, elvezetése tulnyomassal
térténik a Iégudvar felé.

A friss leveg6 beszivasa és az elhasznalt levegd kidobasa a géphaz melletti légudvar falan
meglévd, 2 db DN250 mm-es, a tetd folé vezetett Iégcsatornan keresztil biztositott. A
meglévd vezetékekbe hangcsillapitd is be van épitve.

A beflvo és elszivo légecsatornakat a raktarozasi magassag figyelembevételével kell
elhelyezni.

A légcsatornak horganyzott acéllemezbdl készllnek kor- vagy négyszogletes
keresztmetszettel. A Iégtechnikai vezetékeket az MSZ EN 12237 szerinti "B" tdomodrségi
osztalynak megfeleléen kell kialakitani.

A négyszdg keresztmetszetii szell6z6 vezetékek jellemzdi:

Anyag Méret Lemezvastagsag Suly
Horganyzott 500 mm-ig 0,7 mm 5,5 kg/m2
aceél
Horganyzott 1200 mm-ig 0,9 mm 7,1 kg/m2
aceél

A kor keresztmetszetl szell6z6 vezetékek jellemzbi:

Anyag Méret Lemezvastagsag Suly
Horganyzott & 80-400 mm 0,5 mm 3,97 kg/m2
acél, borda
nélkul
Horganyzott & 450- 1200 mm 0,7 mm 5,55 kg/m2
acél, bordaval

A légcsatornat a Iégcsatorna elemekhez hasznalt horganyzott bilincses, illetve fliggeszté
szdras elemekkel, rezgésmentesen kell a fédémhez, falhoz régziteni.

A négyszdg légcsatorna rendszereknél a 90°- os iranytéréseket ivként kell kiképezni.

A légcsatorna rendszerbe a levegd be- és elvezetésére anemosztatok keruilnek beépitésre:

A befuvé elemek ASD-C+AZN, az elszivok ASD-C+AZN tipusu anemosztatok.

A s klimaszekrény légcsatorna csatlakozasanal rezgéscsillapitd beépitése szikséges.

A befuvé légcsatornakat parazard hészigeteléssel kell ellatni paralecsapodas és felmelegedés
ellen.

6.2. Tlizszakasz atvezetések

A légcsatornak tlizszakasz hataron atvezetése esetén a tlizszakasz tlizallésagaval
megegyezd tulajdonsagu csdatvezetést kell kialakitani.
A légcsatornaba hére zarédo tlizcsappantyut kell épiteni, az El teljesitménnyel rendelkezé
épitmeényszerkezeteken torténd atvezetéseinél tlizgatld tdmitést kell alkalmazni, mely a
szerkezetre eldirt kdvetelmény, de maximum 90 percet tud.
Az atvezetéseknél a tlizgatld lezarasokat tartos jeldléssel kell ellatni, mely az OTSZ VI. fejezet
Tlzterjedés elleni védelem, 10. pont Gépészeti és villamos atvezetések, 27. par. szerint az
alabbiakat tartalmazza:

megnevezeéseét,

tlzvédelmi jellemzéit,

megfelel6ségi igazolasanak vagy teljesitmény nyilatkozatanak azonositojat,

kivitelezését végzo vallalkozas nevét,

KIPTERV TMT Kit.
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- kivitelezésének datumat,
- megbontasa esetén figyelmeztetést a helyreallitas sziikségességeérol.

6.3. Filmtarolo szell6zése

A Filmtarolé részére 50-60 m3/h levegét biztositunk a folyosé almennyezetében halado, a
helyiség melletti irattarolot ellatd szell6zésrél. 1 — 1 DN80 mm-es leagazast kell kiépiteni, 1 —
db DN80 mm-es légszeleppel.

Az atalakitas utan a teljes, a féldszinti irattaroldkat ellatd rendszert Ujra kell szabalyozni, az
egyes helyiségekbe jutd levegd mennyiségének dokumentalasaval. Az dimennyezet
bontasakor ellendrizni kell az dimennyezetben haladd vezetékek szigetelését.

7. VIiZELLATAS -CSATORNAZAS

Az Iratraktar géphazban szikséges viz csatorna csatlakozasok rendelkezésre allnak.

1 db 1/2” vizcsatlakozast kell kiépiteni, horganyzott acélcsébdl, elzaron és 5 um-es finomsagu
vizsz(irén keresztll. A magas ponton légbeszivd szelepet kell beépiteni.

1 db D50-es csatorna csatlakozas szikséges PE-HD lefolyocsdbél kiépitve, a klimaszekrény
cseppvizeinek, illetve a géznedvesit elfolyd vizeinek elvezetésére. A csatorna vezetékre
blzzar6 elemet kell épiteni. (S szifon)

Fotétar légnedvesités

Nyari allapotban a betervezett hiitd egység a Fotoétar levegbjét szaritani fogja. Ennek
kompenzalasara egy kdzvetlen helyiség légnedvesitésre alkalmas ventilatoros géznedvesitd
berendezést terveziink a helyiségben elhelyezni.

Tipusa: CONDAIR CP3 mini PR2,

Teljesitménye: 0,4 — 2 kg/h, (P=1,6 kW, 230V)

A készulék a falra szerelhetd, sajat szabalyozassal rendelkezik.
Sziikséges csatlakozasai, /2" —os hidegviz csatlakozas, elzarén és 5 ym finomsagu szirén
keresztll és DN40 mm-es csatorna csatlakozas, blizzaron keresztiil.

A szikséges csatlakozasok a folyoséi takaritdészer tarold szekrényben meglévé viz csatorna
strangrol biztosithatoak.

A vizvezeték anyaga horganyzott acélcsd, a lefolyd anyaga PE-HD csatorna vezeték legyen.
A vizvezetéket parazard hészigeteléssel kell ellatni.

8. FIGYELEMBE VETT ELOIRASOK
8.1. Altalanos jogszabalyi kotelezettségek

A 253/1997 (XII1.20.) Kormanyrendelet Az orszagos telepllésrendezési és épitési

kévetelményekrdl (OTEK).

= 4/2002.(11.20.) SZCSM-EUM egylttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvalésitandd minimalis munkavédelmi kévetelményekrol

= 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az épitésligyi és az épitésliggyel 6sszefliggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrél

= 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésligyi és épitésfelligyeleti hatésagi eljarasokrol
és ellendrzésekrél, valamint az épitésugyi hatdésagi szolgaltatasrol

= 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az éplletek energetikai jellemzdinek meghatarozasarol

8.2.Figyelembe vett szabvanyok jegyzéke

(,hatalyon Kkiviil” jelzéssel ellatott szabvanyok jelenleg mar nem hatalyosak, de
eléirasaik szakirodalmi jelleggel tajékoztatasul ma is iranyadoék)

MSZ 04-132:1991 Epiiletek vizellatasa
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MSZ 04-134:1991

MSZ 10-158/1:1982

MSZ EN 806-1:2001

MSZ EN 806-2:2005

MSZ EN 806-3:2006

MSZ EN 12056-1:2001

MSZ EN 12056-2:2001

MSZ EN 12056-3:2001

MSZ EN 12056-4:2001

MSZ EN 12056-5:2001

MSZ EN 12897:2007

MSZ 15286:1999

MSZ 04-140/2:1991

MSZ 04-140/3:1987

MSZ 04-140/4-1978

MSZ EN 832:2002

MSZ EN10220-2003

MSZ EN10255:2004

+A1:2007
MSZ EN 10255-2005

Epiiletek csatornazasa (hatalyon kiviil)

A vizellatas fajlagos vizigényei. Kommunalis vizellatas (hatalyon kivdil)
Epileteken bellili, emberi fogyasztasra szant vizet szallité vezetékek
kdvetelményei. 1. rész: Altalanos kévetelmények

Epileteken bellili, emberi fogyasztasra szant vizet szallité vezetékek
kovetelményei. 2. rész: Tervezés

Epiileteken belilli, emberi fogyasztasra szant vizet szallitd vezetékek miiszaki
elGirasai. 3. rész: Cséméretezés. Egyszerlsitett modszer

Gravitacios vizelvezetd rendszerek éplleten belll. 1. rész.

Altalanos és teljesitményi kdvetelmények.

Gravitacios vizelvezetd rendszerek éplleten belll. 2. rész.
Szennyvizcsévezeték, kialakitas és szamitas.

Gravitacios vizelvezet6 rendszerek éplleten belll. 3. rész.
Csapadékviz-elvezetés, kialakitas és szamitas

Gravitacios vizelvezet6 rendszerek éplleten belll. 4. rész.

SzennyvizatemelS berendezések. Kialakitas és szamités

Gravitacios vizelvezet6 rendszerek éplleten belll. 5. rész.

Kivitelezés és vizsgalat, Uizemeltetési, karbantartasi és hasznalati utasitasok.
Vizellatas. Nem kdzvetlenil melegitett, nem szelléztetett (zart) melegviz-tarolék
miszaki kdvetelménye

lvévizellatas, cs6vezetékek tisztitasa és fertbtlenitése

Epiletek és épiilethatarold szerkezetek hétechnikai szamitasai. Hétechnikai
méretezés.

Epliletek és épiilethatarolé szerkezetek hétechnikai szamitasai. Fitési
h&szikséglet szamitas.

Epliletek és épiilethatarold szerkezetek hétechnikai szamitasai. Htési
héterhelés szamitas.

Epiletek hétechnikai viselkedése. A fiitési energiaigények szamitasa.
Lakoépuletek. (hatalyon kivil)

Varratnélkili, hegeszthetd acélcsovek. Méretek és hosszegységenkeénti
tomegek.

Hegesztésre és menetvagasra alkalmas 6tvézetlen acélcsdvek.

Miszaki szallitasi feltételek

Hegesztésre és menetvagasra alkalmas Otvozetlen acélcsdvek. Miszaki
szallitasi feltételek (MSZ 120 helyett) (hatalyon kivil)

MSZ HD 60364-7-701:2007 Kisfeszlltségl villamos berendezések.

MSZ EN ISO 7345:1997
MSZ EN 15265:2008

MSZ EN 15316-1:2008

MSZ EN 15316-2-1:2008

MSZ EN 15316-2-3:2008

MSZ EN 15316-4-3:2008

MSZ EN 15316-4-4:2008

7-701. rész: Kilénleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozé
kovetelmények. Helyiségek firdékaddal vagy zuhannyal

Hészigetelés. Fizikai mennyiségek és fogalom meghatarozasok

Epilletek energetikai teljesitdképessége. Helyiségek fiitési és hitési
energiaigényének kiszamitasa dinamikai modszerekkel. Altalanos feltételek és
jévahagyasi eljarasok

Epliletek flitési rendszerei. A rendszer energiakdvetelményeinek és
hatékonysaganak szamitasi mdédszere. 1. rész: Altalanos el8irasok

Epiiletek flitési rendszerei. A rendszer energiakdvetelményeinek és
hatékonysaganak szamitasi modszere. 2-1. rész: Helyiségf(ité hdatado
rendszerek

Epiletek fltési rendszerei. A rendszer energiakdvetelményeinek és
hatékonysaganak szamitasi modszere. 2-3. rész: Helyiségflté
elosztérendszerek

Epiletek fltési rendszerei. A rendszer energiakdvetelményeinek és
hatékonysaganak szamitdsi modszere. 4-3. rész: Hobfejleszté és termikus
napenergia-hasznositd rendszerek

Epiiletek flitési rendszerei. A rendszer energiakdvetelményeinek és
hatékonysaganak szamitasi modszere. 4-4. rész: Héfejleszté és az éplilet
szerves részét képezd kombinalt rendszerek
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MSZ EN 15316-4-5:2008 Epiiletek fiitési

MSZ EN 15316-4-6:2008

MSZ EN 378-1:2008

MSZ EN 378-2:2008

MSZ EN 378-3:2008

MSZ EN 378-4:2008

MSZ EN 1736:2000

MSZ EN 1861:2000

MSZ EN 12178:2004

MSZ EN 12263:2000

MSZ EN 12284:2004

MSZ EN 13136:2001/A1:2005 Hitérendszerek és

MSZ EN 13136:2003

MSZ EN 13313:2003

MSZ 04-135/1:1982
MSZ 04-135/2:1983

MI 04-135/3:1984
MSZ CR 1752:2000
MSZ EN 15251-2007

rendszerei. A rendszer energiakévetelményeinek és
hatékonysaganak szamitasi modszere. 4-5. rész: Helyiségek héfejlesztd
rendszerei, valamint a tavhé-, és a nagy kiterjedésl rendszerek
teljesitbképessége és mindsége

Epiletek fltési rendszerei. A rendszer energiakdvetelményeinek és
hatékonysaganak szamitasi médszere. 4-6. rész: Héfejleszt6 és fotovillamos
rendszerek

Hitérendszerek és  h@szivattylk. Biztonsagi és  kornyezetvédelmi
kovetelmények. 1. rész: Alapkdvetelmények, fogalom-meghatarozasok,
osztalyozas és kivalasztasi kritériumok

Hitérendszerek  és  hészivattyuk. Biztonsagi és  kérnyezetvédelmi
kovetelmények. 2. rész: Tervezés, gyartas, vizsgalat, megjeldlés és
dokumentacié

Hitérendszerek  és  hészivattyik. Biztonsagi és  kérnyezetvédelmi
kovetelmények. 3. rész: A telepités helye és a személyek védelme
Hitérendszerek  és  hészivattyuk. Biztonsagi és  kérnyezetvédelmi
koévetelmények. 4. rész: Uzemeltetés, karbantartas, javitas és hasznositasa
Hitéberendezések és hészivattyuk. Hajlékony csdvek, rezgésszigetel6k és
kompenzatorok. Kévetelmények, tervezés és beépités

Hltéberendezések és hdészivattyuk. A rendszer folyamatabraja, csé- és
késziléktervek. Elrendezés és jelképek
Hltérendszerek és hészivattyuk.
Kdévetelmények, vizsgalat és megjeldlés
Hitéberendezések  és  hdszivattyuk.  Biztonsagi
nyomashatarolashoz. KévetelImények és vizsgalatok
Hitérendszerek és hdszivattydk. Szelepek. Koévetelmények, vizsgélat és
megjelolés

Folyadékszintjelz6 készulékek.

kapcsolokésziléekek

hdszivattyadk. Nyomaslefuvaté készilékek és
kapcsolddo csévezetékeik. Szamitasi moédszerek

Hltérendszerek és hészivattyuk. Nyomaslefivaté készilékek és kapcsolédo
csBvezetékeik. Szamitasi médszerek

Hitérendszerek és hdszivattyuk. A személyzet felkészlltség

Légtechnikai berendezések. Altalanos eléirasok. (hatalyon kiviil)

Légtechnikai berendezések. Uzembe helyezési feltételek és kdvetelmények.
(hatalyon kivul)

Légtechnikai berendezések. Tervezési iranyelvek.

Epiiletek szellézése. Epiiletek belsd kdrnyezetének tervezési alapjai.

Epiletek  energia-teljesitéképességének  tervezésére és  becslésére,
leveg6min&ségére, hdmérsékletére, fény- és akusztikai viszonyaira vonatkozé
beltéri bemeneti paraméterei

8.3.Tlizvédelmi rendeletek

A terv a vonatkozo tlizvédelmi el6irasok, valamint az OTSZ-rél sz6l6 54/2014 (XI1.5.) BM
rendelet figyelembevételével készlilt. A kivitelezés soran felmeril6 tlzveszélyes
tevékenységgel kapcsolatos tlizvédelmi el6irasokat a kivitelez6 vallalatnak kell
meghatéroznia. Ugyancsak a kivitelezd véllalat feladata az ezekkel kapcsolatos tlizvédelem
maodjanak elbirasa és betartatasa.

Budapest, 2018. aprilis 6..

Pilz Norbert :
okleveles gépészmermok
épuletgépész tervezé

kam. eng. szdm: G 01 1666
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