Allambiztonsagi Szolgalatok Torténeti Levéltara

Félemelet, foldszint atalakitasa
1067 Budapest, EGtvos utca 7.
Elektromos munkak

Arazatlan koltségvetés kiiras

mennyi-

sorszam munka ) me
ség
1. Bontasi munkak
Leszerelt készlilékek, berendezések elszallitasaval,
veszélyes anyagok kezelésével.
Elszamolds miszaki ellendr igazolasa alapjan
Mdanyag véddcsé leszerelése
1.1 almennyezet feldl, tartérol 160 m
1.2 |Mulanyag vezetékcsatorna leszerelése 72 m
Vorosréz kabelek, kdbelszerl vezeték leszerelése
védBcs6bdl kihtzva
13 10 mm2-ig 3500 m
Aramkori eloszté szekrényekbdl kabelek, kabelszeri
1.4 |vezetékek fesziiltségmentesités utdni kikotése, 37 db
elosztdszekrény bontasa
Kapcsoldk, dugaszoldaljzatok, falifoglalatok,
1.5 |cseng6k,reduktorok,erds-vagy gyengedaramu nyomok 200 db
Iépcs6hazi automatak, jelz6k leszerelése
Fényforrasok és lampatestek leszerelése, a bontott
1.6 |vilagitotestek beruhdzé altal meghatarozott helyre 68 db
torténd deponalasaval vagy elszallitasaval
Bontdsi munkdadk ésszesen:
2. Kabeltartdk, védScsdvek
Mu-Il. manyag véddécsovek falba vésett horonyba
elhelyezve, horonyvéséssel, kétédobozokkal
2.1 MU-II @16mm 260 m
2.2 | MU-ll @25mm 6 m
Mdanyag véddcs6 szerelése, sziikséges tartd és rogzitd
elemekkel, eldgazé dobozokkal
2.3 | MU-ll @16mm 50 m
2.4 MU-Il @25mm 90 m
2.5 | MU-Il @40mm 3 m
UV-allé mlanyag gége véddicsé szerelése, szitkséges
tarto és rogzité elemekkel, eldgazé dobozokkal
2.6 HFXS @25mm 35 m
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Mianyag csatorna tartd, rogzit6, eldgazé idom
elemekkel, elvalaszté lappal

2.7

25x25mm

84

2.8

25x40mm

35

Kabelcsatorndk dssze- és folszerelése kotéelemekkel
(csavarokkal, alatétekkel stb.) és egyéb szerelési
aprdanyagokkal.

Horganyzott kabeltalca tetén betontuskon szerelve 40
cm-es kiemeléssel tarto, rogzits, idom elemekkel,
elvalasztd lappal, fedéllel.

2.9

35x50 mm

Kabeltartok, védbécsovek dsszesen:

3. Kabelek

Kabelek és kadbelszer(i vezeték elhelyezése el6re
elkészitett tartdszerkezetre, réz érrel, eldgazé
dobozokkal és kotésekkel, rogzitéssel, a
szerelvényekhez csatlakozé vezetékvégek bekotésével,
szigetelési ellenallds mérésével, jegyz6kdnyv
készitéssel, MSZ13207 sz. szerinti kabeljel6l6kkel

NYM-J Cu 300/500V tipusu kabel szerelése,
vOrosrézbdl, tomor vezetbvel, tartora szerelve

3.1

NYM-J 3x1,5 mm2

490

3.2

NYM-J 3x2,5 mm?2

340

NYY-J Cu 0,6/1 kV tipusu kabel szerelése, vorosrézbdl,
tomor vezetbvel, tartéra szerelve

3.3

NYY-J 5x6 mm2

15

Kabelek 6sszesen

4. Eloszté berendezések

A szekrények Merlin Gerin, ABB, Schrack vagy Moeller
gyartmanyuak, vagy ezekkel azonos mdszaki
szinvonaluak legyenek.

Az elosztd szekrények dsszeszerel6je rendelkezzen
gyartéi mingsitéssel!

Az elosztéberendezéseket az MSZ EN 61439-1:2010 és -
2:2010 szabvany , Ellenérzott elosztéberendezésekre”
vonatkozd kritériumainak teljes mértékben megfelelve
kell elkésziteni.
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Az elosztészekrény nagysdgat a gyartas el6tt ellendrizni
kell.

Az elosztdé berendezések gydartasi miihelyterveit a
gyarté cégnek kell elkésziteni ! A megvaldsulasi
tervdokumentacidban a tényleges homlokképi és
elrendezési rajzokat, valamint a javitott és sorkapocs
szamokkal kiegészitett egyvonalas kapcsolasi rajzokat
kell atadni !

A készilékek huzalozasa réz vezetékkel ill. réz sinnel
torténhet. A beépitett késziilékeket tervjelekkel, a
kezel6 szerveket a homloklapon feliratokkal kell ellatni.
A szekrényekben a megvaldsulasi terveket el kell
helyezni.

4.1

2N2 elosztészekrény bévitése 3db. ledgazdssal
(sorkapoccsal, vezetékezéssel kompletten), a kbvetkezé
készllékek beépitésével:

1db. - iC60N-1P/C10A kismegszakito

2db. - iC60N-1P/C16A kismegszakitd

klt

4.2

3N1 elosztdszekrény bévitése 1db. ledgazdssal
(sorkapoccsal, vezetékezéssel kompletten), a kbvetkez6
készllékek beépitésével:

1db. - iC60N-3P/C40A kismegszakitd

kit

4.3

Eloszté berendezés bekotése

db

Eloszto berendezések 6sszesen:

5. Kapcsoldk, dugaszold aljzatok, szerelvények

Sillyesztve szerelhetd, kivitell kapcsoldk és
dugaszoldaljzatok, komplett, aluminium szinben, Tipus:
Legrand Valena fehér

5.1

2 pélusu, vilagitasi kapcsold, 10A, 230V

db

5.2

2 polusu, vilagitasivalto kapcsold, 10A, 230V

w

db

53

2p+f 230V, 16A dugaszold aljzat

db

Falon kiviili, védett (IP44) kivitel(i kapcsoldk és
dugaszoldaljzatok, komplett, fehér szinben
Tip.: Legrand Nepteo

5.4

2 pélusy, vilagitasi kapcsold, 10A, 230V

db

5.5

4P, 20A, tokozott tiltdkapcsold, IP65
Tip.: Ganz KK KKM0-6002

db

Kapcsoldk, dug.aljzatok, szerelvények 6sszesen:

6. Lampatestek
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A l[dmpatestek; szereléssel (tarto- és rogzité elemek) és
fényforrassal, felszerelve, leprébalva értend6k

L1 jel(i - Mennyezetre szerelt polikarbonat buras
[dmpatest, IP65 védettségl, 4400 Im-es, 4000K°-o0s
29W-0s LED-es fényforrassal

6.1 Tipus: IBV 771 Favourite LED 29W 4400Im 4000°K 59 db

Falra szerelhet6 egyoldalas irdnyfény lampatest,
piktogrammal, IP65, 1,5W-o0s LED-es fényforrassal, 16ra
athidalasi idejd Ni-Cd akkumuldtorral, allandé
izemmaoddal, szerel6készlettel

6.2 Tipus: Hybryd Primos SGN, 1,5W 8 db
Lampatestek dsszesen:

7. Erintésvédelem

7.1 |EPH csomdpont kialakitdsa OBO 1801 VDE 2 db
7.2 |HO7V-K jelli vezeték z/s; 16 mm?2 30 m
7.3 |HO7V-K jel(i vezeték z/s; 6 mm2 50 m
7.4 |Epiletgépészeti cs6haldzat EPH bekotése 2 db

Erintésvédelem 6sszesen:

8. Mérések kiegészits tevékenységek

81 Atvezetések tlizgatld tomitése 5 db
" |Ajanlott tipus: Dunafoam 1K t(izgatlé hab

8.2 |Falattorés készitése téglafalba 100 x 100mm méretben 2 klt.

8.3 |Motor, készilék bekotés ellendrzéssel 1 db
Kabeleken szigetelési ellendllas mérés, jegyzGkonyv

84 | | ., 1 kit
készitése

8.5 |Erintésvédelmi mérés, jegyz&kodnyv készitése 1 kit

8.6 |Megvilagitas mérés, jegyz6konyv készitése 1 kit

8.7 |Halézatok izembe helyezése, 6sszehangolasa 1 kit

8.8 |Megvaldsulasi terv készitése 1 kit

Mérések kiegészité tevékenységek dsszesen:
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