Allambiztonsagi Szolgalatok Torténeti Levéltara

Félemelet, foldszint atalakitasa
1067 Budapest, E6tves utca 7.

Elektromos munkak

Koltségvetés kiiras

No. Azonosito

me.

Megnevezés

Oradij

Anyagar

xOradij

xAnyagar

Bontasi munkak

Leszerelt készlilékek, berendezések
elszéllitasaval, veszélyes anyagok
kezelésével.

Elszamolas miszaki ellenér igazoldsa
alapjan

[EnN

K tétel

160,00

m

Mianyag védGces6 leszerelése
almennyezet feldl, tartérdl

2/71-000-0695965

72,00

m

Vezetékek, kabelek és szerelvények
bontéasa; kabel leszerelése,
tartészerkezetrdl, rogzités bontasaval,
vezetékcsatorna, kabelcsatorna,
mellvédcsatorna,
padldszegélycsatorna leszerelése

3/71-000-0695832

3 500,00

m

Vorosréz vagy aluminium vezeték
leszerelése véd6es6bdl kihtzva, 10
mm?2-ig

4/71-000-0695696

200,00

db

Sillyesztett tartozékok bontdsa, fa
vagy fémszekrények, kapcsolok,
csatlakoz6 aljzatok, falifoglalatok,
cseng6k, reduktorok, erGs- vagy
gyengedramu nyomok, termosztatok,
|épcs6hazi automatak, jelz6k
leszerelése

5/71-000-0695735

68,00

db

Mindennem fényforrds és lampatest
leszerelése

Epitési munkak

6/71-001-1697385

260,00

m

Merev, simafali mlanyag véd&csé
elhelyezése, eldgazé dobozokkal, elére
elkészitett falhoronyba, vékonyfalu
kivitelben, gyenge mechanikai
igénybevételre, Névleges méret: 11-16
mm HYDRO-THERM MU II. vékonyfalu
védéesd, 16 mm, Kéd: MU-II 16

771-001-1697400

6,00

Névleges méret: 20-32 mm HYDRO-
THERM M Il. vékonyfalu véd6cesé, 25
mm, Kéd: MU-II 25
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Merev, simafali mlanyag véd&csé
elhelyezése, elagazé dobozokkal, falon
kivul, el6re elkészitett tarto
szerkezetre szerelve, erGsitett falu
kivitelben, kézepes mechanikai
igénybevételre, Névleges méret: 9-16
71-001-1697441 50,00 m mm

(2]

Yo]

71-001-1697453 90,00l m  |Névleges méret: 21-29 mm

o

o

10 71-001-1697465 3,000m |Névleges méret: 36-48 mm

Flexibilis halogénmentes védG6cs6
elhelyezése tartdszerkezetre idomok
11/71-001-4.4 35,000m nélkul, Kiilsé atmérd 25 mm

Mianyag vezetékcsatorna,
padldszegélycsatorna elhelyezése
el6re elkészitett tartdszerkezetre
szerelve, idomdarabokkal, szélesség:
40 mm-ig VI-KO "EKO" minicsatorna
12/71-001-0700745 84,00 m fedéllel, fehér 25x25 mm, Csz: 001 18

VI-KO "EKO" minicsatorna fedéllel,
13/71-001-0700750 35,00 m fehér 40x25 mm, Csz: 001 30

Kabeltalca elhelyezése, betontuskdkra,
40 cm-es kiemeléssel, barmely
szélességben, idomokkal kiilsGtéri
hasznalatra (nedves) korrézié
veszélyes, ipari kornyezetbe, falra
rogzitve, szélesség: 200 mme-ig,
oldalmagassag: 35 mm OBO MKS 305
kabeltdlca perforalt 1,00 mm, 35x50
mm, FT tlizihorganyzott, Cikkszam:

14 K. tétel 3,00 m 6053041

Kabelszer( vezeték elhelyezése el6re
elkészitett tartdszerkezetre, 1-12 er(i
rézvezetbvel, elagazé dobozokkal és
kotésekkel, szigetelési elenallas
méréssel, a szerelvényekhez
csatlakozo vezetékvégek bekotése
nélkul, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2
PannonCom-Kabel NYM 300/500V
3x1,5 mmz2, tdmor rézvezetbvel
15/71-002-0717721 490,00 m  (MBCu)

PannonCom-Kabel NYM 300/500V
3x2,5 mmz2, tomor rézvezetbvel
16/71-002-0717733 340,00 m (MBCu)

PannonCom-Kabel NYM 300/500V 5x6
17/71-002-0717922 15,00 m  mmz2, tomor rézvezetével (MBCu)

Datum: 2017.11.
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A szekrények Merlin Gerin, ABB,
Schrack vagy Moeller gyartmanyuak,
vagy ezekkel azonos miszaki
szinvonallak legyenek.

Az eloszto szekrények 0sszeszerelGje
rendelkezzen gyartdi mindsitéssel!

Az elosztoberendezéseket az MSZ EN
61439-1:2010 és -2:2010 szabvany
,Ellendérzott elosztdberendezésekre”
vonatkozo kritériumainak teljes
mértékben megfelelve kell elkésziteni.

Az elosztoszekrény nagysagat a gyartas
el6tt ellendrizni kell.

Az eloszto berendezések gyartasi
mUhelyterveit a gyarto cégnek kell
elkésziteni | A megvaldsulasi
tervdokumentdcidban a tényleges
homlokképi és elrendezési rajzokat,
valamint a javitott és sorkapocs
szamokkal kiegészitett egyvonalas
kapcsolasi rajzokat kell atadni !

A készilékek huzalozdsa réz vezetékkel
ill. réz sinnel torténhet. A beépitett
készilékeket tervjelekkel, a kezel6
szerveket a homloklapon feliratokkal
kell ellatni. A szekrényekben a
megvaldsulasi terveket el kell helyezni.

18

K tétel

1,00

kit.

2N2 elosztészekrény bévitése 3db.
ledgazassal (sorkapoccsal,
vezetékezéssel kompletten), a
kovetkezs késziilékek beépitésével:

1db. - iC60N-1P/C10A
kismegszakito

2db. - iC60N-1P/C16A
kismegszakito

19

K tétel

1,00

kit.

3N1 elosztészekrény bévitése 1db.
ledgazassal (sorkapoccsal,
vezetékezéssel kompletten), a
kovetkezs késziilékek beépitésével:

1db. - iC60N-3P/C40A
kismegszakito

20

K tétel

2,00

db

Eloszté berendezés bekotése

Datum: 2017.11.
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21

71-005-3971814

4,00

db

Komplett vilagitasi és
telekommunikacios szerelvények,

Fali kapcsoldk elhelyezése, sillyesztve,
Legrand Valena fehér

10A kétpolusu kapcsoldk

22

71-005-1.1.1.5

3,00

db

alternativ (valté) kapcsoldk

23

71-005-2458963

8,00

db

Csatlakozdaljzat elhelyezése,
sullyesztve, 16A, foldelt, egyes
csatlakozdaljzat (2P+F) LEGRAND
Valena 2P+F csatlakozdaljzat rugos,
monoblokk, fehér (Kat.szam:774219)

24

71-005-1.1.2.2.2

1,00

db

Fali kapcsoldk elhelyezése, el6re
elkészitett tartoszerkezetre, falon
kivili, 10A kétpdlusu kapcsold
vizmentes IP 44, IP 55

25

71-007-0774213

1,00

db

Terheléskapcsolé elhelyezése,
mUanyag tokozassal, négysarku, 64A-ig
GANZ KK GK20 T304 KL 1 tokozott, 4
polusu terheléskapcsold

A lampatestek; szereléssel (tarto- és
rogzit6 elemek) és fényforrassal,
felszerelve, leprébalva értenddék

26

k tétel

59,00

db

L1 jelG - Mennyezetre szerelt
polikarbonat buras lampatest, IP65
védettségl, 4400 Im-es, 4000K°-o0s
29W-o0s LED-es fényforrassal

Tipus: IBV 771 Favourite LED 29W
4400Im 4000°K

27

k tétel

8,00

db

Falra szerelhet6 egyoldalas irdnyfény
lampatest, piktogrammal, IP65, 1,5W-
os LED-es fényforrassal, 16ra athidalasi
idejd Ni-Cd akkumulatorral, allando
lUzemmaoddal, szerel6készlettel

Tipus: Hybryd Primos SGN, 1,5W

28

k tétel

2,00

db

EPH csomdpont kialakitasa, bekotése
OBO 1801 VDE

Datum: 2017.11.
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29

71-002-0716665

30,00 m

Szigetelt vezeték elhelyezése
védGcesbbe huzva vagy
vezetékcsatornaba fektetve,
rézvezetbvel, ledagazoé kotésekkel,
szigetelés ellenallds méréssel, a
szerelvényekhez csatlakozo
vezetékvégek bekotése nélkil,
keresztmetszet: 10-16 mm2
PannonCom-Kabel HO7V-K 450/750V
1x16 mm2, hajlékony rézvezetével
(Mkh)

30

71-002-0716624

50,00 m

keresztmetszet: 4-6 mm2 PannonCom-
Kabel HO7V-K 450/750V 1x6 mm2,
hajlékony rézvezetével (Mkh)

3

-

71-013-0819376

2,00/db

Erintésvédelmi héldzat tartozékainak
szerelése, épiletgépészeti cs6haldzat
foldelS kotése OBO szalagbilincs, 3/8-
6", csatlakoztathato
vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm?2,
R.sz.: 5057558

32

33-063-0094720

2,00/db

Falattorés 30x30 cm méretig, vegyes
vagy kéfalban, 40 cm falvastagsagig

33

71-012-0816532

1,00 db

Villamos haztartasi készilékek
elhelyezése, el6re elkészitett
tartészerkezetre: Motorbekotés
ellenérzése haromszori prébaval

34

k tétel

2,00/db

Atvezetések tlizgatld tomitése
Ajanlott tipus: Dunafoam 1K tlizgatlé
hab

35

k tétel

1,00 kit

Kabeleken szigetelési ellendllas mérés,
jegyz6konyv készitése

36

k tétel

1,00 kit

Erintésvédelmi mérés, jegyzékonyv
készitése

37

k tétel

1,00 kit

Megyvilagitas mérés, jegyz6konyv
készitése

38

k tétel

1,00 kit

Halbzatok Gizembe helyezése,
Osszehangoldsa

39

k tétel

1,00 kit

Megvaldsulasi terv készitése

Osszesen:

Datum: 2017.11.
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