FOLDSZINT FELEMELET IRATTAR KIALAKITAS

() A

MEGJEGYZESEK:

CEGNEV

1. A koltségtabla valtoztatas nélkiil toltendd ki! Az esetleges alternativ javaslatokat kiillon koltségtablaban kell megad

ni.

2. A megadott mennyiségi értékeket az ajanlatadonak ellendriznie kell. Eltéro értéket kiilon kisérélevélben kérjiik jelezni.

3. A kiirasban szerepl6 tételek bearazasakor az egységarban szerepeltetni kell minden olyan segéd és f6 anyagot, amely a nevezett tétel elkészitéséhez sziikséges. Minden tételnél figyelembe kell
venni a gyartas, szallitas és szerelés koltségeit. Csak els6osztalyu anyag keriilhet beépitésre!
A kivitelez6 a bearazast ugy készitse, hogy miikodéképes rendszert kell bearaznia, ezért minden tételt kompletten egymashoz kapcsolédva szerepeljen a bearazasban. Ha van olyan tétel, ami jelen
kiirdasnak nem része és a rendszerek miikodéséhez elengedhetetlen, azt is be kell araznia!

4. A koltségtabla egyiitt kezelendd a vonatkoz6 miiszaki leirassal.

EPULETGEPESZET

MENNY.

EGYS.

EGYSEGAR
ANYAG

OSSZESEN
ANYAG+DiJ

EGYSEGAR DIJ | OSSZESEN ANYAG | OSSZESEN DIJ

FOBERENDEZESEK (LEGTECHNIKA)

Egyedi kivitel(, szivo - nyomo oldalon légcsatornazhato, felsé kifuvasu, direkt
elparologtatds, scroll kompresszoros klimaszekrény, M5 fokozatu sziirével, inverteres
meghajtasu ventilatorral, elektromos légnedvesitével és melegvizes utéfitd
kaloriferrel felszerelve, szell6zés, flités, ivoviz és csatorna csatlakozasokkal bekotve.
tipusa: LENOX DHAURO0201H

Maximalis hitételjesitmény: Qh= 20,8 kW

Maximalis fUt6teljesitmény: Qf= 17,7 kW

Maximalis nedvesités: m = 3,0 kg/h.

A berendezés elektromos teljesitménye: P= 10 kW, (3x400V)

kit

0 Ft 0Ft 0 Ft

Fenti klimaszekrény részére komplett szabalyozas, gyenge és erésaramu
kapcsoloszekrénnyel, kabelezéssel, az alabbi funkciokra:

- a beszivott és befujt levegé hémérséklet és nedvesség tartalmanak figyelése, a
miikddtetés optimalizalasa.

- paratlanitas kezelése,

- fitési szivattyd, haromjaratu szelep vezérlése, fagyvédelmi funkcio,

- befuvo ventilatorok vezérlés a hiitési kapacitas alapjan,

- Paraméterek regisztralasa, hiba esetén riasztas,

- kijelz6, mikodési allapot abrazolasara, adatok lekérésére, felhasznal6 barat
ikonokkal

kit

0 Ft 0Ft 0 Ft

Allé elrendezésii, hat ventilatoros, léghitéses kondenzator beépitve, hlitékoézeg oldali
bekotésekkel, R410A jell hiitékozeggel feltdltve, a tetén beton jarélapokhoz régzitve
elhelyezve.

Tipus: PEC3S 622

Légmennyiség max: 9600 m3/h,

Villamos teljesitmény igény: 0,44 kW (230V)

db

O Ft 0 Ft O Ft

Légcsatornaba épithetd szliréelem horganyzott acéllemezbél, V=400 m3/h
légmennyiségre, EU5 fokozatu szlrével, négyszdgletes karimas csatlakozassal
beépitve.

SYSTEMAIR FFK-40-20 tipus

db

0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Légcsatornaba épithetd, kézi felhuzasu tlizvédelmi csappantyu, négyszdgletes
csatlakozassal, normal lizemi allapotban nyitott, TCS-01 és 02 jell

1.5 XN-2-B 750 300 750 x 300 mm 2 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
TCS-03 jell

1.6 XN-2-B 500 250, 500 x 250 mm 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
TCS-04 jell

1.7 XN-2-B 600 200, 600 x 200 mm 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
TCS-05 jell

1.8 kor csatlakozassal NA250 mm 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Négyszdg kdnydk hangcsillapité 1égcsatornaba épitve,

1.9 CSK-V 700 750 700 30 00 100 100 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Négyszdg egyenes hangcsillapito Iégcsatornaba épitve,

1.10 CSN-800 800 350 1270 10 00 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2 CSOHALOZAT (LEGTECHNIKA)

A komfort légtechnikai vezetékeket MSZ EN 1507 szerinti "B" tomorségi
osztalynak megfelel6en kell kialakitani,

A kisnyomasu légcsatornak horganyzott acéllemezbdl.

A nagyobb keresztmetszet( Iégcsatorna elemeknél merevitéseket kell késziteni a
merevség fokozasara. A horganyzott acéllemez vastagsaganak, a csatornaszakasz
csatlakozasoknak, a konzoloknak és alatamasztasoknak meg kell felelnilik a
szabvanynak és az ipari el6irasoknak. Az egyes csatornaagak lecsatlakozasi
méretének 6sszhangban kell lennie a fécsatornaban tapasztalhaté Iégaram-
sebességgel, amelybdl a csatornaag leagazik.

LINDAB
2.1 Spiralkorcolt cs6, horganyzott acéllemezbdl, tartézva, szigetelve és felszerelve
2.1.1 |SR-250 9 fm 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.1.2 |SR-630 4 fm 0 Ft 0Ft 0Ft
Kor keresztmetszetli hangcsillapités flexibilis Iégcsatorna tartézva és felszerelve,
2.2
2.2.1 FD80 3 m 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Kor keresztmetszetii Iégcsatorna idom, horganyzott acéllemezbdl,
tartozva és felszerelve,
2.3 szabalyozé mérécsonkokkal térfogataram méréséhez
2.3.1 |DIRU80O 2 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.3.2 |DIRU 250 1 db 0 Ft 0Ft 0Ft

"Kor keresztmetszet(l légcsatorna idom, horganyzott acéllemezbél,
tartozva és felszerelve,
2.4 90° -os kényok idom"

241 |BU 25090 5 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

"Kor keresztmetszet(l Iégcsatorna idom, horganyzott acéllemezbél,
tartozva és felszerelve,
2.5 45° -o0s kényok idom"
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2.5.1 |BU 25045 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.6 Koér cs6 és idomkapcsolo, tartézva, felszerelve
2.6.1 |MF 500 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.7 Kér bedmlényilas idomkapcsoldval, tartézva, felszerelve
2.7.1 ILU 250 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.8 Kor légszelep befuvasra, tartozva, felszerelve
2.8.1 |LF80 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.9 Kor légszelep elszivasra, tartdzva, felszerelve
29.1 |LS80 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Kor csatlakozasu, 1égtémor pillangdszelep, motoros mikddtetéssel, végallas
kapcsoloval, beépitve.
AIRVENT SPT DN250 mm
2.10 LINDAB 2 db 0 Ft 0Ft 0Ft
Légracs befuvasra és elszivasra. egyenként allithato, lathatd vizszintes lamellakkal,
mogé szerelt fliggélegesmasodik lamellasorral,lamelldk mogé szerelt
réstolattylvalcsavaros régzitéssel, horganyzott acéllemezbdl, Iégracs felvevd
2.1 idommal
2.11.1 |625x225 8 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.11.2 |625x325 8 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
212 Négyszdg egyenes légcsatorna
2.12.1 |Négyszdg egyenes légcsatorna, horganyzott acéllemezbél, tartézva, felszerelve 120 m2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.13 Négyszdg idom légcsatorna
2.13.1 |Négyszog idom légcsatorna, horganyzott acéllemezbdl, tartézva, felszerelve 42 m2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.14 Négyszdg idom légcsatorna elemek
Beszabalyozé zsalu
2.14.1 |JSM 300 x 810 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.15 Csatlakozas készitése meglévé DN300-as légcsatorna vezetékre, DN80 mérettel 2 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Tipus rendszerhez tartozd, horganyzott acél anyagu tartészerkezetek, az épulet
szerkezetekhez
2.16 csarvaros kotésekkel, diibelekkel rogzitve.
217 MEFA szerel6 rendszer 80 kg 0 Ft O Ft O Ft
3 SZAKIPARI MUNKAK (LEGTECHNIKA)
Falattorések készitése, tlizvédelmi kdvetelményeknek megfeleld helyre allitassal,
3.1 dokumentalassal. 4 kit 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.2 Falattérések készitése helyredllitassal. 5 kit 0 Ft O Ft O Ft
Légcsatorna halozat parazard hészigetelése, 13 mm-es zartcellas szigeteléssel,
3.3 befuvé légesatornara, illetve épiileten beliili frisslevegé csatornara. 79 m2 0 Ft 0 Ft O Ft
4 HOELLATAS
4.1 Fltési haldzat Uritése, feltdltése 1 kit 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Acéllemez lapradiator szakszer(i bontasa, radiator szelepekkel, visszatér6 szelepekkel
4.2 egydtt 8 db 0 Ft 0 Ft 0Ft
4.3 Fltési vezetékek szakszerl bontasa, vékonyfalu préskotéses szénacél vezeték 100 fm 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Meglévé acéllemez lapradiator, egy illetve kétcsdves flitéshez, 6 csatlakozassal
telepitési helyre széthordva, szerelési tartozékokkal 6sszedllitva,
rugos tartékészlettel, felszerelve és bekotve,
- DUNAFERR LUX-uNI tipus,
-meglévé radiator szeleppel, visszatéré szeleppel, acél cs6hdz csatlakozva 1/2",
fehérr mianyag takaro rézsakkal,
- flit6test termosztat a szeleptesthez felszerelve, automatikus elzarasu, beallithaté
4.4 héfok 6-28°C
4.4.1 DK-600-50 1 kit 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Varratnélkili fekete acélcsébdl készilt flitési vagy hitési vezeték,
rozsdamentesitéssel és alapmazolassal, cs6hajlitasokkal, cséhiivelyekkel, hegesztett
4.5 kotésekkel, szigeteléssel, szakaszos nyomasprébaval, sziikséges csébilincsekkel
451 |91/2" 6 fm 0 Ft 0Ft 0Ft
452 |91" 9 fm 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Gombcsap sargarézbdl, kézikarral, kétoldalon belsé menettel, szerelési anyagokkal
felszerelve
PN16
4.6 AHA-MOFEM
461 |91/2" 2 db 0 Ft 0Ft 0Ft
462 |91" 3 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Strangszabalyozészelep, mindkét végén belsé menettel, sziikséges szerelési
anyagokkal, felszerelve,
4.7 TOUR & ANDERSSON "STAD" tipusu,
471 |9 3/4" 2 fm 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Menetes szennyfogo-sziird szirébetéttel, a sziikséges szerelési tartozékokkal
4.8 felszerelve
4.8 c1" 1 db 0 Ft 0Ft 0Ft
Fitési keringtet6szivattyd GRUNDFOS, menetes vagy karimas csatlakozassal,
beépitett frekvenciavaltéval, hészigetel6 burkolattal, a szikséges szerelési
4.8.1 tartozékokkal beépitve
4.9 GRUNDFOS ALPHA2 25-60 1 db 0 Ft 0Ft 0Ft
Motoros vezérlési kétutu szabalyozé szelepek, szelepmozgatéiikkal, a sziikséges
4.9 szerelési anyagokkal beépitve,
4.9.1 kvs= 1,6 m3/h / DN15 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Automata légtelenitd, gémbcsappal és a sziikséges szerelési tartozékokkal beépitve
4.10 C1/2" méretben 2 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
4.1 Golyos Urit6csap sargarézbdl, a szilkséges szerelési tartozékokkal beépitve, 1/2" 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1/2" b menetes csonkok készitése csévezetékbe hegesztve, héfokérzékelék, nyomas
4.12 tavadok részére. 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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413 Lecsatlakozas készitése meglévé acél anyagu ftési halézatrol hegesztett idomokkal,

4131 |1/2" 2 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

4.13.2 |1" 2 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1/2" b menetes csonkok készitése csévezetékbe hegesztve, héfokérzékeldk, nyomas

4.14 tavadok részére. 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Elektromos fiités, ventilatoros géznedvesitd berendezés,
Tipusa: CONDAIR CP3 mini PR2,

Teljesitménye: 0,4 — 2 kg/h, (P=1,6 kW, 230V)

4.15 sajat szabalyozassal, felszerelve, viz és csatorna oldalon bekétve, belizemelve. 1 kit 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Alacsony hémérsékletl split beltéri / kiltéri egység, hdszivattyus, infras taviranyitoval,
felszerelve, belizemelve.

Tipus: AIRWELL AWSI-FWDBO018-N11 /AWSI-FWDB018-N11

R410A hiitékdzeggel feltdltve,

H(td teljesitménye: Qh=1,5 — 6,4 kW

4.16 F(t6 teljesitménye: Qf= 3,4 - 5,3 kW 1 kit 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Htékozeg, gaz és folyadék vezetékek szabadon szerelve, ARMAFLEX HT
szigeteléssel ellatva, épuleten kivil alulemez burkolattal,

a klimaszekrény és kondenzator kozott

a légkezel6 kaloriferek és kiltéri egységeik kozott,

a szukséges szerelvényekkel, érzékel6kkel és beavatkozé elemekkel
szakaszos nyomasprobaval, csémegfogasokkal,

417 Vegytiszta rézvezeték, idomokkal, keményforrasztott kétésekkel.

4.17.1 |2 10x1,0 mm 30 fm 0 Ft 0Ft 0Ft
4.17.2 |2 16x1,0 mm 30 fm 0 Ft 0 Ft 0 Ft
4.17.3 |2 18x1,0 mm 30 fm 0 Ft 0Ft 0Ft
4.17.4 |2 28x1,5 mm 30 fm 0 Ft 0 Ft 0 Ft
4.18 Bimetal kérhéméré NA60 mm méretli szamlappal, 0-100°C skalabeosztassal. 2 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Nyomasmérd 0-6 bar méréshatarral, NA60 mm méretli szamlappal, elzaré csappal,

4.19 szivattyuk és sz(irék el6tt és utan beépitve 3 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
5 VIZELLATAS CSATORNAZAS

Horganyzott acél ivoviz cs6évezeték, varratnélkili acélcsd,
menetes kotéssel, szakaszos nyomasprébaval, szabadon,

gyari cs6idomokkal, tipus horganyzott tartébilincsekkel szerelve,
szakaszos nyomasprobaval, a vezeték parazaro szigetelésével
5.1 horganyzott acélcsé MSZ 120/2 A 37 minéségd,

511 |2 1/2" 8 fm 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Vastagfalu polietilén lefoly6 és szennyvizelvezet6 cs6, tompahegesztéses kotésekkel,
cs6éidomokkal, tisztitéidomokkal, szakaszos tdmdorségi probaval, szabadon, padlé alatt
és falhoronyba szerelve .

Szerelés és egyéb szlikséges anyagok a gyartd technolégiai utasitasa szerint."

5.2 GEBERIT HD PE (Szocialis szennyviz)

521 |D32 3 fm O Ft O Ft O Ft

5.2.2 |D50 6 fm 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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5.3 HL 136 tipusu golyos biizzaras kondenzviz gyiijté szifon. 2 db 0 Ft 0 Ft O Ft
5.4 HL21 tip. Tolcséres szifon 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Gombcsap sargarézbdél, kézikarral, kétoldalon belsé menettel, szerelési anyagokkal
felszerelve
PN16
5.5 AHA-MOFEM
551 |@1/2" 2 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
5.6 Menetes csatlakozasu viz sziiré, 5 ym finomsaggal csévezetékbe épitve
56.1 |91/2" 2 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Lecsatlakozas készitése meglévé hga anyagu ivoviz halézatrél menetes idomokkal,
5.7 1/2" 2 db 0 Ft 0 Ft 0Ft
Lecsatlakozas készitése meglévé PVC anyagu szennyviz vezetékre idomok
5.8 beiktatasaval DN40 2 db 0 Ft 0 Ft 0Ft
Nyomasmérd 0-6 bar méréshatarral, NA60 mm méretl szamlappal, elzar6 csappal,
5.9 beépitve 2 db 0 Ft 0 Ft 0Ft
6 SZAKIPARI MUNKAK
6.1 Falattorések készitése helyredllitassal. 5 kit 0 Ft 0 Ft 0 Ft
7 EGYEB
71 Uzembevételi eljarasok
711 Légtechnikai rendszerek kils6-belsé tisztitasa, jegyz&kdnyvvel. 1 kit 0 Ft 0 Ft O Ft
7.1.2 |Légtechnikai rendszerek beszabalyozasa, jegyz&konyvvel. 2 kit 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Ht6kozeg rendszerek nyomasprobaja, szivargasvizsgalata a torvényi eléirasoknak
7.1.3 |megfeleléen MSZ378. 1 kit 0 Ft 0 Ft 0Ft
7.1.4  |Fitési rendszer nyomas- és témorségi probak 1 kit 0 Ft 0 Ft O Ft
7.1.5 [ivoviz rendszer nyomas- és tomorségi probak 1 kit 0 Ft 0 Ft 0 Ft
7.1.6 [|ivéviz rendszer fertétlenitése 1 kit 0 Ft 0 Ft 0 Ft
7.1.7  |Uzemprobak 2 kit 0 Ft 0 Ft 0 Ft
7.1.8 [Fitési rendszer beszabalyozas, mérési és beszabalyozasi jegyz6kdnyv elkészitésével 2 kit 0 Ft 0 Ft 0 Ft
7.1.9 Feliratozas, matricak 1 kit 0 Ft 0 Ft 0 Ft
7.2 Miiszaki atadas
7.2.1 A berendezés belizemelése, miiszaki atadasa 1 kit 0 Ft 0 Ft 0 Ft
7.2.2 |A berendezés probalizeme 1 kit 0 Ft 0 Ft 0 Ft
7.3 Megvalésulasi terv
Megvaldsulasi terv készitése1 példany digitalis
7.3.1 és 4 példany nyomtatott formaban 1 kit 0 Ft 0 Ft 0 Ft
OSSZESEN : 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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